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Stromkrets

For & «forsta» elektrisiteten, er det viktig & kjenne visse
grunnprinsipper.

Elektrisk strem kan bare bevege seg i en sluttet strom-
krets.

Dette demonstreres f. eks. i Eksperiment [60], der du kop-
ler smé ledningsstykker som vist i fig. 60. Dersom bryteren
sluttes, lyser den lys-emitterende dioden, LED, opp. Den
sluttede stromkretsen lgper her fra minuspolen pa batte-
riet, gjennom LED’en og til plusspolen pa batteriet.
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60 LED+ RV = lysemitterende diode med formotstand
i betjeningspulten

Nar elektriske og elektroniske apparater skal bygges, bru-
kes til vanlig koplingsskjemaer og komponentlister. P&
skjemaene brukes symbolske tegn for de forskjellige kom-
ponenter som apparatene bestar av. Disse skjemasymbo-
lene har en viss likhet med de komponentene de represen-
terer, men de er svaert forenklet.

| elektronenes spor

Her finner du symbolene som brukes i de farste eksperi-
mentene

Ledning: e
6 batterier 1,5 V (babycelle) koplet som 2 x 3 batterier
45V + 45V =9V:

v,__i [ _.?“ e —
Batteri 4,5 V: Bl e i
Minuspol:
Plusspol: %
Bryter; —
Koplingspunkt: eSS o S

Lysemitterende diode
med formotstand: ~<§

Tegninger som det bare finnes skjemasymboler og tekst
pa, kalles koplingsskjemaer. Ledningsforbindelser tegnes
slik at ledninger som krysser hverandre, star loddrett pa
hverandre. Er flere ledninger koplet sammen, er dette
avmerket med en liten, rund flekk i forbindelsespunktet.
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Kopler du inn en bryter, kan du bryte stremmen. Med en
trykkbryter innkoplet i Eksperiment [61], lyser LED’en bare
nar du trykker pa bryteren. Det tilsvarende koplingsskjema
er vist pa figuren pa neste side.
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Oss eksperter imellom

197

180

R1 = motstand 1.000ohm  brun-svart-rad
R2 = LDR koplet til kontaktene 1 0og 2

R3 =motstand 47.000ohm  gul-fiolett-oransje
R4 = motstand 10ohm  brun-svart-svart
R5 = motstand 2.2000hm  red-rod-red

C1 = foliekondensator 0,22 uF

Cc2 = elektrolyttkondensator 4,7 uF

C3 = elektrolyttkondensator 220 uF

C4 = elektrolyttkondensator 10 puF

C5 = elektrolyttkondensator 100 uF

15 = transistor, hvit

D1 = diode

D2 = diode

IC = integrert krets

La = hoyttaler i betjeningspulten

LED +RV = lysemitterende diode med formotstand i betjenings-

pulten

Et meget spesielt méleapparat for lys er veksellysindikatoren
i Eksperiment 197. Den er koplet slik at den bare er falsom for
veksellys. Det lysfalsomme element er ogsé her en LDR. Indi-
katoren reagerer bare pa lyskilder som er drevet med veksel-
strom, som gledelamper og lysstoffror. Straks du slar pa en
slik lyskilde, kommer det en brummelyd fra heyttaleren og
LEDen lyser.

Indikatoren reagerer ikke pa sollys eller lys fra lommelykter —
ingen brummelyd & here, LEDen lyser ikke — da det ikke er
noen veksellyskomponent i lyset fra disse lyskildene.

| indikatorkoplingen er ICen koplet som vekselspennings-
forsterker (jfr. Eksperiment 142). Den etterfolges av en spen-
ningsdobler (Eksperiment 142) og en svitsjtransistor for drift
av LEDen. Lys fra en lampe som gar pa vekselstram lyser
egentlig ikke konstant. Det blinker meget raskt. | LDRen for-
arsaker dette en rask pendling mellom to motstandsverdier.
LDRen er koplet inn i en spenningsdeler sammen med R1,
og det blir generert en vekselspenning over den.

Vekselspenningen overferes til forsterkeren via C1, som
beskrevet i Eksperiment 186.

Med lys som er drevet med likestrem, blir det ikke noen spen-
ningsvariasjoner over LDR. Det blir ingen vekselspenning til
C1. Da kondensatorer sperrer for likestrem, reagerer ikke indi-
katoren.
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