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Vorwort

Dieser Electronic Experimentierkasten
Messtechnik G

enthdlt zwei Anleitungsblicher. Der Aufbau der Experimen-
tierbox wird ausfiihrlich im Anleitungsbuch Electro-
nic-Basis-Lab, Grundstufe B, im Kapitel Ohne Vorbereitung
geht es nicht beschrieben.

Aus dem Buch B kénnen die 175 mit einem B gekennzeich-
neten Experimente durchgefiihrt werden. Sie sind auf den
Seiten 2 u. 3 aufgefiihrt.

Die weiteren 41 Experimente, die sich speziell mit der MeB-
technik befassen, sind in diesem Anleitungsbuch G unter
den Nummern 214 bis 254 beschrieben.

Der Electronic Experimentierkasten Messtechnik G enthalt
alle Bauteile, die im Anleitungsbuch B auf Seite 5 unter B
genannt sind, zusétzlich die in diesem Buch G vorgesteliten.
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1. Ring 2. Ring 3. Ring

Ziftern Muttiplikator Toleranz
schwarz = 0 0 10° =
braun 1 1 1 10! + 1%
rot 2 2 2 10¢ + 2%
orange 3 3 3 10° -
gelb 4 4 4 104 -
grun 5 5 5 108 +05%
blau 6 8 6 108 =0,25%
violett Z 7 7 = +01%
grau 8 8 8 - -
weil 9 9 9 = -
silber - - ~ 10 2 + 10%
gold - - - 10 + 5%

Metalischicht-Widerstéande

Dieser Widerstands-Typ ist mit sechs Farbringen gekenn-
zeichnet. Die Farben stellen Werte dar, die der Tabelle ent-
sprechen.

Die einzelnen Ringe von links nach rechts gelesen haben
folgende Bedeutung:

Die Ringe 1, 2 und 3 geben die Ziffer an.

Der 4. Ring ist der Multiplikator.

Der 5. Ring zeigt die Toleranz an.

Der 6. Ring gibt den Temperaturkoeffizienten an.
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Technische Daten

Beispiele:

1. Farbring: gelb 4 1. Farbring: braun 1

2. Farbring: orange 3 2. Farbring: schwarz 0

3. Farbring: schwarz 0 3. Farbring: rot 2
430 102

4. Farbring: braun x10 4. Farbring: rot x 100

5. Farbring: braun 1% 5. Farbring: braun 1%

Ergebnis: 430 x 10 = 4300 Ohm Ergebnis: 102 x 100 = 10.200 Ohm

Widerstdnde (Q2) Farbringe

4300 Ohm gelb-orange-schwarz-braun-braun-rot
10.200 Ohm braun-schwarz-rot-rot-braun-rot
35.700 Ohm orange-grin-violett-rot-braun-rot














































































































































