LED2 6501-137

137-138

R1 Widerstand 47 Ohm (gelb, violett, gold)
R2 Widerstand 470 Ohm (gelb, violett, braun)
C1 Elektrolyt-Kondensator 10 pF

c2 Elektrolyt-Kondensator 100 uF

LED 2 = Leuchtdiode rot mit Vorwiderstand

Ta Taster im Bedienungspult
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13 Setze nun parallel zum Kondensator C, zuséatz-

lich den Kondensator C, = 100 puF ein. Schalte
wieder ein und aus und driicke erneut den Tastschalter.
Es wird deutlich, daB die LED bei zwei parallelen Konden-
satoren etwas langer aufleuchtet und der Zeiger etwas ho-
her ausschlagt, was auf der groBeren Speicherfahigkeit be-
ruht. Allgemein gilt far parallel geschaltete Kondensatoren:
Die Gesamtkapazitat C, ist gleich der Summe der Einzelka-
pazitaten.

Bei der Parallelschaltung von Kondensatoren ist
die Gesamtkapazitat gleich der Summe der Einzel-
kapazitaten.
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Elektrizitat

Baue einen Stromkreis mit der roten Leuchtdio-

1 3 Verschiedene Stromkreise

de auf der Grundplatte und der griinen im Bedienungspult
nach dem Verdrahtungsplan auf. Betatige den Umschalter.

In Stellung A leuchtet nur die rote LED auf der Grundplatte.
Schiebst du den Umschalter in Stellung B, leuchtet die gru-
ne LED im Bedienungspult.

LED2

6501-77

S = Umschalter im Bedienungspult
LED 1 = Leuchtdiode grin mit Vorwiderstand

im Bedienungspult

LED 2 = Leuchtdiode rot mit Vorwiderstand
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