Chemie der Pflanzenwelt

Auch abgeschnittene Pflanzenteile leben noch weiter. Sie neh-
men noch Wasser auf und geben es ber die Blétter wieder ab.
Deshalb sinkt der Wasserspiegel im Reagenzglas, und an der
Innenseite des Plastikbeutels sammeln sich Wassertrépfchen.
Im Normalfall wird das Wasser aus dem Boden liber die Wur-
zeln a wleuer so
daB man fast i Pl

chen kann. Eine mmelgroBe Birke verdunstet z. B. an einem
warmen Sommertag ca. 30 Eimer Wasser. Verdunsten Pflan-
zen mehr Wasser als sie aufnehmen kénnen, so welken die
Blatter.

45 Keimung

Um festzustellen welche Bedingungen zum Kei-
men notwendig sind, lege auf drei Untertassen und in das
Becherglas je drei bis fiinf Bohnen. Am besten ist es, wenn die
Samen auf einer Watteschicht liegen. Halte die Watte immer
feucht. Beachte dabei folgendes: Die Watte auf der ersten
Untertasse befeuchte mit destilliertem Wasser, die der zweiten
mit Leitungswasser; die Bohnen auf der dritten Untertasse
werden mit kochendem Wasser (bergossen. Die Samen im
Becherglas sollen immer véllig im Wasser liegen (Abb. 175).
Achte nach dem ersten Tag auf die GroBe der Bohnen! Verglei-
che nach einigen Tagen!

457 Stopfe in ein Reagenzglas eine dicke Schicht

Watte und gieBe so viel Wasser darliber, bis sich
die Watte véllig vollgesogen hat. Lege dann auf die feuchte
Watte zwei bis drei Bohnen oder Erbsen und verschlieBe das
Glas luftdicht mit einem Stopfen. Beobachte nach einigen
Tagen die Samen!
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45 Fiille drei Reagenzgléser je zur Halfte mit Wasser.
Gibzu dsm emen Glas drel bls vier Tropfen Brenn-

spiritus, zum undzum
letzten etwa halb so viel Spiritus wie Wasser. Schiittle gut um.
Stecke dann in jedes Glas einen festen Wattepfropfen, so daB
er die Flussigkeit bertihrt. Darauf lege zwei oder drei Bohnen
und verschlieBe jedes GefaB mit einem weiteren Wattepfrop-
fen. Betrachte nach etwa acht bis zehn Tagen die Keimlinge
(Abb. 176)!

Zum Keimen ist zunachst nur Wasser erforderlich. Nahrstoffe
werden dabei noch nicht aufgenommen, denn sonst hétten die
mit destilliertem Wasser ibergossenen Samen nicht keimen
kénnen. Durch heiBes Wasser werden die Samen abgetdtet.
Liegen Samen vollig im Wasser, wie im Becherglas, so fehlt
zum Keimen der Sauerstoff der Luft. Deshalb kommt auch die
Keimung in den verschlossenen Reagenzglasern zum Still-
stand. In dem abgeschlossenen Raum ist schnell der Sauer-
stoff verbraucht, dafir ist von den Keimlingen Kohlendioxid
erzeugt worden. Brennspiritus, chemisch Alkohol, wirkt auf

Nach dem Gese(z vom (vgl.

439) richtet sich das Wachstum einer Pflanze nach dem Néhr-
stoff, der am wenigsten vorhanden ist.

Fiir eine Untersuchung, welche Auswirkung das Fehlen einzel-
ner Elemente fiir das Wachstum hat, muB dafiir gesorgt wer-
den, daB Pflanzen nicht

konnen. Dies kannst du erreichen, indem du nur bestimmte
Mineralsalze in destilliertem Wasser 16st und so bewuBt einen
Mangel erzeugst.




Wenn aber der Weichmacher seine Wirksamkeit in der Kalte
verliert, so 1aBt sich der Stab leicht zerschlagen; er zerspringt.
Verwendung des PVC:

Weil man dem PVC durch verschiedene Zusétze eine Vielzahl
von Eigenschaften geben kann, zahlt man es heute mit zu den
am weitesten verbreiteten Kunststoffen. Allerdings wird es
schon in manchen Bereichen durch das Polyathylen verdrangt.
Heute werden aus PVC z. B. noch Rohrleitungen fir die ver-
schiedensten Zwecke gefertigt. Sie zeichnen sich aus durchihr
geringes Gewicht und ihre groBe Widerstandsfahigkeit gegen-
Uber allen schadigenden Einflissen. Daneben aber wird es
ebenso flir Kabelummantelungen verwendet wie fur Kunst-
stoffbeziige in Kraftfahrzeugen. Auch Tischtucher, Vorhange
und Folien kbnnen daraus hergestellt werden.

53 Polyamide (PA)

Der letzte Stab, den du noch naher untersuchen
sollst, ist der aus Polyamid 6. Neben diesem PA 6 gibt es noch
einige andere Polyamide. Sie werden dank besonderer Eigen-
schaften u. a. zu Zahnradern, Gehausen von Bohrmaschinen,
Schiffsschrauben, Rollen und Lagern verarbeitet. Die Handels-
namen fiir einige Polyamide kannst du der folgenden Ubersicht
enthemen.

Polyamide
Handelsprodukt Hersteller
Durethan® Farbenfabrik Bayer
Enkalon® Enkalon
Grilon® Ems
Ultramid® BASF

Halte den Stab aus PA 6 in die Kerzenflamme. Vergi3 nicht, die
Kerze auf eine Unterlage zu stellen.

Polyamid 6 1aBt sich nicht entzinden. Es schmilzt nurund dabei
fallen schwarze Tropfen herab. Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Thermoplasten, die keinen Schmelzpunkt haben, sondern
in einem weiten Temperaturbereich allmahlich flissig werden,
hatdas Polyamid 6 einen sehrengen Schmelzbereich. Der Stab
andert in heiBem Wasser z. B. uberhaupt nicht seine Eigen-
schaften, weil der Schmelzbereich weit Uber 200" C liegt.

53 Schlage mit einem Hammer kraftig auf den PA
6-Stab, der auf einer Steinunterlage liegt. Achte
darauf, ob ein Abdruck des Hammers zu sehen ist.

Kunststoffe

Das Polyamid 6 zerspringt nicht, auch nicht bei sehr kraftigen
Schlagen. Der Hammer hinterlaBt so gut wie keine Spuren auf
dem Stab. Durch diese sehr hohe Schlagfestigkeit und die
Eigenschaft des PA 6, beim Erwarmen nicht langsam fllssig zu
werden, ist der Kunststoff besonders geeignet flir Maschinen-
teile. In einigen Kraftfahrzeugmotoren werden schon lange
Zahnrader aus PA 6 verwendet.

536 Erwarme noch einmal den Stab in der Kerzen-
flamme und nimmtihn heraus. Driicke dann schnell
in die flussige Masse ein Streichholz und ziehe es weit von dem
Stab ab. Was fallt dir auf?
Vielleicht muf3t du mehrmals probieren.
Aus der flussigen Masse des PA 6-Stabes lassen sich leicht
sehr lange und sehr dinne Faden herausziehen, die allerdings
bei dieser einfachen Herstellungsmethode nicht besonders
haltbar sind. Trotzdem wird dieser Kunststoff sehr viel verwen-
det, um daraus Chemiefasern herzustellen. Du hast bestimmt
schon davon gehért, denn sie werden als Perlon® entweder
rein oder mit anderen Fasern in unzéahligen Produkten im Han-
del angeboten. Die Fasern der Handelsprodukte sind naturlich
sehr viel haltbarer. Daflir werden aber auch sehr viele dlinne
Fasern zu einem Faden versponnen. Dieser erst wird zu Stoffen
verarbeitet.
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