Anzeigeinstrument. Das beiliegende Drehspul-MeBinstrument zeigt
bei 250 uA Vollausschlag. Es wird nicht auf der gedruckten Schal-
tung befestigt, sondern kann an einem von lhnen gewahliten Ort

in lhrem Gehause befestigt werden.

Erst wenn Sie die Einstellpotentiometer R 7 nach rechts (im Uhr-
zeigersinn) und R 8 ganz nach links (entgegen dem Uhrzeiger-
sinn) gedreht haben, durfen Sie das Anzeigeinstrument elektrisch
mit der gedruckten Schaltung verbinden. Loten Sie einen Draht
von M1 an den Plus-AnschluB des Instrumentes und einen zwei-
ten von M 2 an den Minus-AnschluB.

Der Zeiger-Ausschlag kann durch die Einstellpotentiometer R 7
und R 8 geregelt werden. SchlieBen Sie dazu die Empfangseinheit
und den Abstimm-Indikator an die Versorgungsspannung an und
schlieBen Sie den Antenneneingang kurz. Dann regeln Sie R 8
so, daB der Zeiger auf der Ziffer 1 steht.

Heben Sie den KurzschluB3 auf und stimmen Sie auf den starksten
Sender ab. Jetzt regeln Sie mit R 7 den Zeiger auf den maximalen
Ausschlag. Wiederholen Sie den Abgleich mit R7 und R 8 einige
Male.



Abb. 4

Stuckliste EB 7412

Menge/Bezeichnung Wert

1 Kohle-Schichtwiderstand 1.000 Q (R 5)
1 Kohle-Schichtwiderstand 2.200 Q (R 4)
1 Kohle-Schichtwiderstand 2.700 Q (R10)
2 Kohle-Schichtwiderstand 18.000 Q2 (R1, R2)
1 Kohle-Schichtwiderstand 22.000 Q (R 6)
1 Kohle-Schichtwiderstand 1.000.000 2 (R 3)
1 Elektrolyt-Kondensator 150 uF (C)

1 Transistor BF 245 A (Tr. 1)
1 Transistor BC 549 B (Tr. 2)
1 Einstell-Potentiometer 4.700 Q (R 8)
1 Einstell-Potentiometer 47.000 Q2 (R7)
1 Einstell-Potentiometer 100.000 Q (R 9)
1 gedruckte Schaltung

6 Lotosen

1 Anzeigeinstrument ca. 250 uA

1 Bauanleitung

6 Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Daten:

Speisespannung 12...15V
Stromaufnahme ca. 15 mA
Eingangsscheinwiderstanda  ca. 0,8 MQ
Abmessungen 54 mm x 44 mm x 30 mm
Leiterplatte

Abmessungen 40 mm x 40 mm

Anzeigeinstrument
Sichtfenster 400 mm x 20 mm



