Onderdeel en symbool

Nr.

1001

1004

1013

1014

1017

1020

1021

1026

1063

Benaming

Transistor (T)
BF 194

Weerstand (R)

Luidspreker
150 ohm, 1 watt

lamp
6V, 005A

Geisoleerd
montagedraad

Haarspeldveer

Tonveer

Lamphouder

NTC-weerstand
130 ohm

aantal in doos
EE 1006

5m

25

25



de condensatoren C 1 en C 2 zich op tot
volle positieve werkspanning T 1 van de
Schmitt-trigger wordt geleidend, T 2 wordt
geblokkeerd. Nu vloeit over de weerstanden
R 7 en R 8 een positieve stroom naar de basis
van T 3. De collectorstroom die daardoor ont-
staat, laat de lamp branden. Over weerstand
R 1 ontladen de condensatoren C 1 en C 2
zich langzaam. Als de drempelspanning van
de Schmitt-trigger wordi bereikt, blokkeert
T 1. Direct vloeit er een positieve basisstroom

over de weerstanden R 3 en R 4 waardoor
T 2 opengaat. Omdat nu de collector van de-
ze transistor aan het emitterpotentiaal ligt en
de spanning op dit punt zeer gering is, kan
over weerstand R 8 geen stroom meer naar
de basis van T 3 vloeien; T 3 wordt geblok-
keerd. De condensatoren C 1 en C 2 alsook
de weerstand R 1 bepalen de brandduur van
de lamp. Hoe groter de capaciteiten en de
weerstand, hoe langer de lamp brandt: in ons
geval is dat ca. 30 seconden.

<D 21 Lichtschakelaar

De lamp L 1 en de LDR R 2 vormen een licht-
schakelaar. De bouw van dit toestel wordt

beschreven in D 25 (,,LDR-gestuurde waar-
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schuwings-knipperlichtinstallatie”). Als ie-
mand door de lichtstraal stapt, onderbreekt
hij deze. Daardoor krijgt de LDR plotseling
een zeer hoge waarde, waardoor over R 1
stroom naar de basis van T 1 kan vloeien.






E 18 Een houdschakeling met een LDR

Veel signalen duren maar kort (bijvoorbeeld
bij waarschuwingsinstallaties) en om te voor-
komen dat ze niet opgemerkt worden, moe-
ten ze voor een bepaalde tijd vastgehouden
kunnen worden. De hier volgende schake-
ling toont een eenvoudige oplossing van dit
probleem. Als schakelaar S 2 een ogenblik
wordt bediend gaat lamp La 1 branden.

Omdat dit signaal vastgehouden moet wor-
den, komt er tegelijkertijd over weerstand
R 4 een positieve stroom bij de basisvan T 1.
De collectorstroom laat lamp La 2 branden.
Viak naast deze lichtbron ligt de LDR R 2
waarvan de weerstand vermindert als hij
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door lichtstralen wordt getroffen. Er kan dus
nog een basisstroom over weerstand R 3 de
transistor bereiken. Zelfs als je schakelaar
S 2 nu weer opent (La 1 brandt dan niet meer)
blijft de collectorstroom in stand. Deze toe-
stand blijft gehandhaafd tot schakelaar S 1
wordt geopend. Nadat deze weer is gesloten
zijn we weer bij de begintoestand. Daar de
LDR nu niet meer verlicht wordt, heeft hij
een grote weerstand. Daardoor valt er over
R 1 bijna geen positieve spanning meer af
en de transistor is geblokkeerd. Bij het op-
bouwen van de schakeling moet je er op let-
ten dat de LDR wordt beschermd tegen
vreemd licht (zie D 25).

E 19 Lichtgevoelige omschakelaar

Automatische omschakelaars worden voor
alleglei doeleinden gebruikt, bijv. om een
waarschuwingsbord te laten oplichten als
het betreden van een vertrek verboden is.
Een voorbeeld:

Als er in een donkere kamer geen licht

brandt, wil dat zeggen dat er net een film
wordt ontwikkeld en die zou bedorven wor-
den als iemand de deur zou openen. Om dat
te voorkomen licht er een waarschuwings-
bord op met het opschrift ,,geen toegang”.
Wordt er weer licht gemaakt in dat vertrek
dan gaat dit opschrift uit en er springt een
ander aan, b.v. ,betreden toegestaan”. Dit
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