Abbildung der Einzelteile und Inhaltsverzeichnis der Baukisten

Teil und Symbol Bezeichnung  Inhalt Baukasten EE
1010 1011
[ ﬁf Transistor (T) 1 —
BF 194
-
"I T cC 2 Transistor (T) 1 1
L B BC 148
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)C,ar"" A| | K 3  Diode(D)OAB85 — 1
4 Widerstand (R) 10 11
__,C,’.’Jﬁ:)/ EE 1010

—{— }— 1x 47 Ohm
1x 220 Ohm
1x 1000 Ohm
1x 22000hm
1x 33000hm
1x 47000hm
1x 10000 Ohm
1x 47000 0Ohm
1 x 220 000 Ohm
1 x 470 000 Ohm

EE 1011

1x 10 Ohm
1x 100 Ohm
1x 470 Ohm
1x 15000hm
1x 47000hm
1x 10000 Ohm
1x 15000 0hm
2x 220000hm
1x 47 000 Ohm
1 x 100 000 Ohm
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12. Zeitschalter

In Fotolabors arbeiten VergroBe-
rungsapparate, deren Arbeitsdauer
genau eingestellt werden muB. Da-
fir bendtigt man Zeitschalter. Du
baust mit diesem Gerat einen elek-

AnschluB der Batterien. Batteriehalter wird rechts auBer-
halb der Bestuckungskarte auf der Grundplatte eingebaut.
Achte auf den richtigen AnschluB der Plus- und Minus-
leitung.

Besondere Arbeiten: An die AuBenanschlisse kommt ein
lichtempfindlicher Widerstand (LDR).

Letzte Kontrolle.

Einschalten des Gerates: Drehe den Potentiometerknopf
nach rechts. Bei einer bestimmten Stellung des Potentio-
meters, mit dem du die Empfindlichkeit regelst, leuchtet die
Kontrollampe auf. Dieser Punkt andert sich mit den Be-
leuchtungsverhaltnissen am LDR. Du wirst feststellen, daB
dieser Punkt auf der Skala bei Sonnenschein weiter nach
links liegt als bei bewolktem Himmel.

Brennt die Lampe bei voll aufgedrehtem Potentiometer
nicht, schalte sofort aus und suche den Fehler.
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tronischen Zeitschalter.

Zusammenbau:
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Zuerst Allgemeine Bauanleitung lesen.

Grundplatte mit Bestuckungskarte 12 auf den Tisch legen
(Zapfen und freie Lochreihen beachten).

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte | versehen.

Zusammenbau der Vorderplatte und Grundplatte.

Einbau der Einzelteile in die Vorderplatte gem. Abb. (Er-
klarung der Zeichen in Aufstellung auf Seite 114.) Lampe,
Tastschalter und Schaltpotentiometer.

Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte nach der
Bestuckungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach
der Code-Tabelle auf Seite 111 heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensa-
toren.

AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Ver-
bindung der auf der Vorderplatte befestigten Einzelteile.
Bitte beachten, wo Verbindungsdrahte durch die Durch-
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Schaltbeschreibungen

In den folgenden Kapiteln sind die Funktionen aller Gerate erlautert, die mit
diesem Elektronik-Experimentierkasten gebaut werden kdénnen. Das ge-
schriebene Wort wird dabei erganzt von technischen Zeichnungen einer
bestimmten Art, die als ,Schaltbilder" jedem Funktechniker und Elektroni-
ker gelaufig sind. Ein Schaltbild enthalt alle Informationen uber das Zusam-
menwirken der verschiedenen Bauteile, aus denen sich die eigentliche
»Schaltung” des betreffenden Gerates zusammensetzt.

Widerstande, Kondensatoren und Spulen sind mit Dioden, Transistoren
oder Rohren in einem solchen Schaltbild zumeist stufenweise zusammen-
gefaBt und durch Linien miteinander verbunden. Treffen diese Linien in
einem deutlich gekennzeichneten Punkt zusammen, so bedeutet dies immer
eine leitende Verbindung zwischen den jeweiligen Bauteilen und den An-
schluBdrahten oder Leitungen. Ein Linienkreuz ohne Punkt ist dagegen ein
Kreuzen zweier Drahte ohne leitende Verbindung miteinander.

AuBerdem sind in einem Schaltbild auch die elektrischen Werte (z. B. 100
kQ, 4uF) der verwendeten Bauteile angegeben. Bei Widerstanden findet
man darlber hinaus noch die fortlaufenden Kurzbezeichnungen R1, R 2,
R 3 usw., wahrend Kondensatoren mit C 1, C 2, C 3 usw. und Spulen mitL 1,
L 2, L3 usw. bezeichnet werden. Bei den folgenden Schaltungsbeschrei-
bungen wird haufig nur die Kurzbezeichnung verwendet. Auf Spannungs-
und Stromangaben wurde in den Schaltbildern verzichtet, lediglich die
Batteriespannung und ihre Polaritat sind angegeben. Da es sich um aus-
fuhrlich erprobte Schaltungen handelt, wird man anhand der Schaltbilder
und der Bestiickungskarten gut funktionierende Gerate zusammenbauen
kénnen. Begonnen wird mit einigen Beispielen aus dem Gebiet der Elektro-
akustik.

A Elektroakustik

In diesem Kapitel werden einige Verstarker beschrieben, die schwache Ton-
signale so weit verstarken, daBl sie von einem Lautsprecher wiedergegeben
werden konnen. Die dem Eingang eines solchen Verstarkers zugefihrten
Wechselspannungen konnen von einem Mikrofon, Plattenspieler oder Ton-
bandgerat kommen.

Von einem Verstarker wird aber nicht nur verlangt, diese Wechselspannun-
gen zu verstarken, sondern er soll dabei moglichst auch keine Verzerrungen
verursachen. Hierunter versteht man, daB die verstarkten elektrischen
Schwingungen in ihrer Form unverandert denen des zugefiihrten Originals
entsprechen missen und daB auch das Verhaltnis der hohen und tiefen
Tone zueinander nicht unzulassig verandert wird.
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4. Erkldarung der Zeichen auf der Vorderplatte

114

Lautsprecher

AuBenanschlisse an der Vorder-
platte

Anzeigelampe

Schaltpotentiometer mit kleinem
Knopf

Schaltpotentiometer mit Skalen-
knopf

Tastschalter
Drehkondensator mit kleinem Knopf

Drehkondensator mit Skalenknopf
und Beleuchtung



