Teil und Symbol

Nr.

Bezeichnung

Transistor (T)
BF 194

Transistor (T)
BC 148

Diode (D) OA 85

Widerstand (R)

EE 1050

EE 1051

EE 1052

Inhalt Baukéasten EE

1050 1051

10 iR

1x 47 Ohm
1x 220 Ohm
1x 10000hm
1x 22000hm
1x 33000hm
1x 4700 0hm
1x 10000 Ohm
1x 47000 Ohm
1 x 220 000 Ohm
1 x 470 000 Ohm

X 10 Ohm
X 100 Ohm
X 470 Ohm
x 1500 Ohm
X 47000hm
x 10000 Ohm
x 15000 Ohm
22 000 Ohm
1x 47 000 Ohm
1 x 100 000 Ohm

1x 10000 Ohm
2x 22000 Ohm
1 x 100 000 Ohm

1052




12. Licht- und Lautstarkemesser : T s . 5

Dies ist ein elektronischer Schalter, l ® o) }
der eine Lampe aufleuchten laBt, ' hal
sobald er ein Gerausch wahrnimmt. |

Die Empfindlichkeit dieser Einrich- |
tung ist einstellbar. Sie l1aBt sich des-
halb als Gerauschanzeiger verwenden und schaltet sich schon bei sehr
leisen Gerauschen ein.

Der elektronische Schalter kann aber auch als Lautstarkemesser dienen.

In diesem Fall leuchtet die Lampe erst auf, wenn das Gerausch uber eine
bestimmte Starke hinausgeht.

Wenn ein Baby nur leise vor sich hinlallt und ,singt", brennt die Lampe
nicht. Aber sobald das Baby schreit, schaltet sich die Lampe ein und bleibt
eingeschaltet, bis die Ausldsetaste hinuntergedrickt wird.

Als Lichtmesser arbeitet das Gerat wie folgt: Ist dein Zimmer gentgend hell,
leuchtet die Kontrollampe nicht. Verdunkelst du deinen Raum, leuchtet sie
auf.
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Zusammenbau: Kapitel

1. Zuerst die Allgemeine Bauanleitung lesen.

2. Grundplatte mit Bestiickungskarte 12 auf den Tisch legen (Zap-
fen und Aussparung beachten.)

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte aus EE 1051 versehen.
Zusammenbau der Vorder- und Grundplatte.

Befestigung der Einzelteile auf der Vorderplatte gem. Abb. (Er-
klarung der Symbole in der Codetabelle): Tastschalter, Trimm-
Potentiometer, zwei AuBenanschlusse, Anzeigelampe, Ein-Aus-
schalter und Lautsprecher.

7. Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte gem. der Be- 2.
stiickungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach der Code-
tabelle heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensatoren,
Diode.

8. AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Verbin- 2.7.
dung der an der Vorderplatte befestigten Einzelteile. Bitte be-
achten, wo die Verbindungsdrahte durch die Durchfihrungs-
locher auf der Bestuckungskarte nach unten gefuhrt werden.

9. AnschluB der Batterien. Achte auf den richtigen AnschluB der 2.8.
Plus- und Minusleitung.

10. Besondere Arbeiten: Lichtempfindlichen Widerstand (LDR) in die
AuBenanschlusse klemmen.
11. Letzte Kontrolle. 5.
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17. Martinshorn - S

Fiur Feuerwehr und Rettungswagen |
kédnnen die normalen Verkehrsge- |
setze aufgehoben werden, damit sie
schnell zu einem Unfallort gelangen.
Um wahrend dieser Fahrten andere
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Verkehrsteilnehmer zu warnen, schalten sie neben dem Blaulicht auch
ihre starken Martinshorner an. Diesen typischen Zweiklang erzeugen wir
mit diesem Gerat elektronisch.

Zusammenbau:

1.
2.
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10.
11.
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Zuerst die Allgemeine Bauanleitung lesen.

Grundplatte mit Bestlckungskarte 17 auf den Tisch legen
(Zapfen und Aussparung beachten).

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte aus EE 1051 versehen.
Zusammenbau der Vorder- und Grundplatte.

Befestigung der Einzelteile auf der Vorderplatte gem. Abb.
(Erkldarung der Symbole in der Codetabelle): Tastschalter,
Trimm-Potentiometer, Ein-Ausschalter und Lautsprecher.
Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte gem. der Bestik-
kungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach der Code-
tabelle heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensatoren.
AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Verbin-
dung der an der Vorderplatte befestigten Einzelteile. Bitte beach-
ten, wo die Verbindungsdrahte durch die DurchfUhrungslocher
auf der Bestlickungskarte nach unten getiihrt werden.

AnschluB der Batterien. Achte auf den richtigen AnschluB der
Plus- und Minusleitung.

Letzte Kontrolle.

Einschalten des Gerates. Ein-Ausschalter hinunterdriicken. Du
hérst einen Ton, dessen Hohe du mit dem Potentiometerknopf
verdndern kannst. Am rechten Anschlag ist er am héchsten. Dies
ist der eine Ton. Der andere entsteht, wenn du den Tastschalter
hinunterdruckst. Horst du nichts, schalte sofort aus und suche
den Fehler.

Kapitel
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.Anhang fiir Fortgeschrittene. . .Anhang fiir Fortgeschrittene. ..

19. Telefonverstirker

Der in Schaltung 19 dargestellte zweistufige Verstarker arbeitet in Emitter-
schaltung. Er soll das vor einer Drosselspule (L 1) aus einem niederfre-
quenten Magnetfeld aufgenommene Signal verstarken, damit es im Ohr-
hérer wahrgenommen werden kann. Die Schaltung hat keine Besonder-
heiten; wegen des fehlenden Lautstarkereglers muB durch Nahern und
Entfernen der Drosselspule die richtige Einstellung gefunden werden.
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20. Telefonverstarker mit Lautsprecher

Die Schaltung hat einen hohen Verstarkungsfaktor, so daB auch sehr
kleine Eingangsspannungen noch gut wiedergegeben werden. Da das auf-
genommene Signal aber sehr klein ist, kann man es der ersten Transistor-
stufe zuleiten, ohne befilirchten zu miissen, daB diese Ubersteuert wird. Die
Einstellung der Lautstarke erfolgt erst zwischen der ersten und zweiten
Stufe.

Um wegen des groBen Verstarkungsfaktors Brummstérungen zu vermeiden
und eine Schwingneigung des Verstarkers zu unterbinden, wurde die Schal-
tung so dimensioniert, daB nur die Sprechfrequenzen durchgelassen wer-
den. Dies geschieht mit dem Kondensator C 3, der einen KurzschluB fir
hohe Frequenzen parallel zum Eingang darstellt, sowie mit C 5 und C 7, die
aufgrund ihrer Werte die tiefen Frequenzen sperren, und C 4, der wiederum
die hohen Frequenzen absiebt.
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