Teil und Symbol

Nr.

Bezeichnung

Transistor (T)
BF 194

Transistor (T)
BC 148

Diode (D) OA 85

Widerstand (R)

EE 1050

EE 1051

EE 1052

Inhalt Baukéasten EE

1050 1051

10 iR

1x 47 Ohm
1x 220 Ohm
1x 10000hm
1x 22000hm
1x 33000hm
1x 4700 0hm
1x 10000 Ohm
1x 47000 Ohm
1 x 220 000 Ohm
1 x 470 000 Ohm

X 10 Ohm
X 100 Ohm
X 470 Ohm
x 1500 Ohm
X 47000hm
x 10000 Ohm
x 15000 Ohm
22 000 Ohm
1x 47 000 Ohm
1 x 100 000 Ohm

1x 10000 Ohm
2x 22000 Ohm
1 x 100 000 Ohm

1052
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Bezeichnung

Polyester-
Kondensator (C)

EE 1050
2Xx 0,1 uF
1x 47 000 pF
EE 1051
1x 22000 pF
EE 1052
1x 0,22 uF
1x 22000 pF

Elektrolyt-
Kondensator (C)

EE 1050:
1x 125 uF
1x 10 uF
EE 1051:
1x 125 uF
1x 4 uF

Keramischer
Kondensator (C)

EE 1052:
1x 1000 pF

Drosselspule (L)
95mH

Mittelwellen-
Antennenspule (L)
400 uH

1 =rot 2= gelb
4 = grau3 = grun

Lichtempfindlicher

Widerstand (LDR)
10000 Lux 12 Ohm
1000 Lux - 110 Ohm
100 Lux-— 900 Ohm
10 Lux 9000 Ohm

dunkel—ca.10MegaOhm

Inhalt Baukéasten EE

1050 1051 1052
3 1 2
2 2 -
— - 1
- —~ 1
— - 1
'1 _ —_—




2.2.
2.2.1.

2.2.2.

12

stimmen die GréBe des Widerstandes. Die MaBeinheit fir den Wider-
stand ist das Ohm (£2). Die Kohlewiderstande sind zu klein, um den
Widerstandswert durch Ziffern zu kennzeichnen; dieser Wert wird
nur durch einen Farbcode angegeben. Was die Farben bedeuten,
kann man aus der Codetabelle entnehmen. Auf der Bestuckungs-
karte sind die Kohlewiderstdnde durch ein viereckiges Kastchen
dargestellt, in dem der Wert, z. B. 27 000 €2, angegeben ist.

Lichtempfindlicher Widerstand — LDR (10)

Es gibt Widerstande, deren Wert sich durch auBere Einflisse andert.
Lichtempfindliche Widerstande haben im Dunkeln einen sehr hohen
Widerstand. Wenn Licht auf die gestreifte empfindliche Seite fallt, ist
der Widerstand viel niedriger. Diese lichtempfindlichen Widerstande
nennt man LDR-Zellen (englisch: light dependent resistors).

Auf der Bestickungskarte ist der LDR durch ein Rechteck mit drei
Pfeilen dargestellt.

Kondensatoren

Polyester-Kondensatoren (5)

Polyester ist ein Kunststoff, der sich fir den Kondensatorenbau sehr
gut eignet. Er wird dabei als Isolator verwendet. Eine Metallschicht
(Silber) wird auf eine Seite dieses Kunststoffes aufgetragen. Wenn
man zwei solcher Folien aufeinanderlegt und sie fest zusammen-
rollt, erh&lt man einen Kondensator. Eine gelbe Schutzschicht schitzt
ihn und verhindert, daf3 Feuchtigkeit eindringt.

Auf der Bestiickungskarte werden Polyester-Kondensatoren durch
an den Seiten abgerundete Rechtecke dargestellt, in denen der Wert
angegeben ist. Es kann vorkommen, daB der Wert auf dem Polyester-
Kondensator in einer anderen MaBeinheit angegeben ist als auf der
Bestuckungskarte. Die Umrechnung findest du in der Codetabelle.

Elektrolyt-Kondensatoren (6)

Jeder Kondensator besitzt zwei Pole, zwischen denen eine Kapazitat
(gemessen in Farad = F) vorhanden ist. Je groBer die Pole (z. B.
Metallplatten) sind, und je enger sie nebeneinanderliegen, ohne sich
jedoch zu beriihren, desto gréBer wird die Kapazitat.
Elektrolyt-Kondensatoren werden iiberall dort eingesetzt, wo hohe
Kapazitatswerte bei verhaltnismaBig kleinen Abmessungen erfor-
derlich sind. Das erreicht man, indem ein Pol — eine Metallfolie — mit
einer auBerst dinnen Oxidschicht als Isolation versehen wird. Eine
leitende Flussigkeit — das Elektrolyt — bildet den zweiten Pol.

Es ist besonders wichtig, daB Elektrolyt-Kondensatoren richtig her-
um angeschlossen werden. Bei falscher Polung kénnen aus dem
Metall durch die Oxidschicht Elektronen austreten. Dadurch wird
die dinne Oxidschicht zerstort und der Kondensator defekt. Zur



12. Licht- und Lautstarkemesser : T s . 5

Dies ist ein elektronischer Schalter, l ® o) }
der eine Lampe aufleuchten laBt, ' hal
sobald er ein Gerausch wahrnimmt. |

Die Empfindlichkeit dieser Einrich- |
tung ist einstellbar. Sie l1aBt sich des-
halb als Gerauschanzeiger verwenden und schaltet sich schon bei sehr
leisen Gerauschen ein.

Der elektronische Schalter kann aber auch als Lautstarkemesser dienen.

In diesem Fall leuchtet die Lampe erst auf, wenn das Gerausch uber eine
bestimmte Starke hinausgeht.

Wenn ein Baby nur leise vor sich hinlallt und ,singt", brennt die Lampe
nicht. Aber sobald das Baby schreit, schaltet sich die Lampe ein und bleibt
eingeschaltet, bis die Ausldsetaste hinuntergedrickt wird.

Als Lichtmesser arbeitet das Gerat wie folgt: Ist dein Zimmer gentgend hell,
leuchtet die Kontrollampe nicht. Verdunkelst du deinen Raum, leuchtet sie
auf.

o= n-.rq—.!

Zusammenbau: Kapitel

1. Zuerst die Allgemeine Bauanleitung lesen.

2. Grundplatte mit Bestiickungskarte 12 auf den Tisch legen (Zap-
fen und Aussparung beachten.)

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte aus EE 1051 versehen.
Zusammenbau der Vorder- und Grundplatte.

Befestigung der Einzelteile auf der Vorderplatte gem. Abb. (Er-
klarung der Symbole in der Codetabelle): Tastschalter, Trimm-
Potentiometer, zwei AuBenanschlusse, Anzeigelampe, Ein-Aus-
schalter und Lautsprecher.

7. Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte gem. der Be- 2.
stiickungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach der Code-
tabelle heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensatoren,
Diode.

8. AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Verbin- 2.7.
dung der an der Vorderplatte befestigten Einzelteile. Bitte be-
achten, wo die Verbindungsdrahte durch die Durchfihrungs-
locher auf der Bestuckungskarte nach unten gefuhrt werden.

9. AnschluB der Batterien. Achte auf den richtigen AnschluB der 2.8.
Plus- und Minusleitung.

10. Besondere Arbeiten: Lichtempfindlichen Widerstand (LDR) in die
AuBenanschlusse klemmen.
11. Letzte Kontrolle. 5.
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12. Einschalten des Gerates. Ein-Ausschalter hinunterdrucken.
Drehe den Potentiometerknopf auf mittlere Empfindlichkeit und
klatsche in die Hande. Die rote Lampe muB aufleuchten. Sollte
sie nicht brennen, schalte sofort aus und suche den Fehler. 6.
Die Lampe brennt solange, bis du den Tastschalter hinunter-
driickst. Brennt sie jedoch standig, kann es in deinem Zimmer
zu dunkel sein. Gehe dann naher an das Fenster. Abends kannst
du dir helfen, indem du statt des LDR einfach einen blanken
Draht zwischen die beiden AuBenanschlisse klemmst. Dann
kannst du naturlich keine Lichtmessungen mehr vornehmen, aber
dein Lautstarkemesser arbeitet weiterhin einwandfrei.

13. Morseiibungsgerit ——

Um Schiffen und Flugzeugen Nach-
richten zu Gbermitteln, benutzt man rfj\
vielfach Morsezeichen. Mit diesem =
Gerat kannst du das Morsealphabet .
iben. Du findest es in den beiliegen- |
den technischen Erlauterungen unter dem Abschnitt ,Fernmeldewesen”.

5
B - - -

Zusammenbau: Kapitel

1. Zuerst die Allgemeine Bauanleitung lesen.

2. Grundplatte mit Bestickungskarte 13 auf den Tisch legen 1.
(Zapfen und Aussparung beachten).

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte aus EE 1050 versehen.
Zusammenbau der Vorder- und Grundplatte.

Befestigung der Einzelteile auf der Vorderplatte gem. Abb.
(Erklarung der Symbole in der Codetabelle): Tastschalter, zwei
AuBenanschlusse, Trimm-Potentiometer und Ein-Ausschalter.

7. Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte gem. der Bestik- 2.
kungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach der Code-
tabelle heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensatoren.

8. AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Verbin- 2.7.
dung der an der Vorderplatte befestigten Einzelteile. Bitte beach-
ten, wo die Verbindungsdrahte durch die Durchfihrungslocher
auf der Bestlickungskarte nach unten gefiuhrt werden.

9. AnschluB der Batterien. Achte auf den richtigen AnschluB der 2.8.
Plus- und Minusleitung.

10. Besondere Arbeiten: Ohrhérer an die AuBenanschliisse klem-
men.

S
0w

37



17. Martinshorn - S

Fiur Feuerwehr und Rettungswagen |
kédnnen die normalen Verkehrsge- |
setze aufgehoben werden, damit sie
schnell zu einem Unfallort gelangen.
Um wahrend dieser Fahrten andere

| (=]
¥

[s]

Verkehrsteilnehmer zu warnen, schalten sie neben dem Blaulicht auch
ihre starken Martinshorner an. Diesen typischen Zweiklang erzeugen wir
mit diesem Gerat elektronisch.

Zusammenbau:

1.
2.

> o s w

10.
11.

42

Zuerst die Allgemeine Bauanleitung lesen.

Grundplatte mit Bestlckungskarte 17 auf den Tisch legen
(Zapfen und Aussparung beachten).

Haarnadel- und Klemmfedern einsetzen.

Vorderplatte mit Frontkarte aus EE 1051 versehen.
Zusammenbau der Vorder- und Grundplatte.

Befestigung der Einzelteile auf der Vorderplatte gem. Abb.
(Erkldarung der Symbole in der Codetabelle): Tastschalter,
Trimm-Potentiometer, Ein-Ausschalter und Lautsprecher.
Befestigen der Einzelteile auf der Grundplatte gem. der Bestik-
kungskarte. Widerstande und Kondensatoren nach der Code-
tabelle heraussuchen.

Wichtig: Polung der Transistoren, Elektrolyt-Kondensatoren.
AnschluB der Verbindungsdrahte auf der Grundplatte. Verbin-
dung der an der Vorderplatte befestigten Einzelteile. Bitte beach-
ten, wo die Verbindungsdrahte durch die DurchfUhrungslocher
auf der Bestlickungskarte nach unten getiihrt werden.

AnschluB der Batterien. Achte auf den richtigen AnschluB der
Plus- und Minusleitung.

Letzte Kontrolle.

Einschalten des Gerates. Ein-Ausschalter hinunterdriicken. Du
hérst einen Ton, dessen Hohe du mit dem Potentiometerknopf
verdndern kannst. Am rechten Anschlag ist er am héchsten. Dies
ist der eine Ton. Der andere entsteht, wenn du den Tastschalter
hinunterdruckst. Horst du nichts, schalte sofort aus und suche
den Fehler.

Kapitel

1.

1
3.
3.
4

2.7.

2.8.
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13. Morse-Ubungsgerit

In dieser Transistorschaltung wird ein Ton erzeugt, den ein Lautsprecher
abstrahlt, wenn man die Taste druckt. Diese Schaltung heiBt ,RC-Oszilla-
tor" (sie wird aus Widerstanden = R und Kondensatoren = C gebildet),
und wie bei jedem Oszillator muB auch in dieser Schaltung die Riick-
kopplungsbedingung erflillt sein. Das geschieht hier folgendermaBen: Wenn
an der Basis von T 1 eine positive Halbwelle steht, so erscheint sie am
Kollektor als verstarktes, aber negativ gerichtetes Signal. Wirde man
dieses Uber C 2 direkt auf die Basis des Transistors zurlickfiihren, so ergabe
sich eine Gegenkopplung. Es muB deshalb aus der Gegenphase eine Gleich-
phase gemacht werden. Hierflr nutzt man die Tatsache aus, daB in einem
Kondensator der Strom der angelegten Spannung vorauseilt und daB
infolgedessen an einem nachgeschalteten Widerstand eine Spannung ab-
fallt, die in der Phase gegenlber der Eingangsspannung um einen bestimm-
ten Wert verschoben ist.
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.Anhang fiir Fortgeschrittene. . .Anhang fiir Fortgeschrittene. ..

19. Telefonverstirker

Der in Schaltung 19 dargestellte zweistufige Verstarker arbeitet in Emitter-
schaltung. Er soll das vor einer Drosselspule (L 1) aus einem niederfre-
quenten Magnetfeld aufgenommene Signal verstarken, damit es im Ohr-
hérer wahrgenommen werden kann. Die Schaltung hat keine Besonder-
heiten; wegen des fehlenden Lautstarkereglers muB durch Nahern und
Entfernen der Drosselspule die richtige Einstellung gefunden werden.
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20. Telefonverstarker mit Lautsprecher

Die Schaltung hat einen hohen Verstarkungsfaktor, so daB auch sehr
kleine Eingangsspannungen noch gut wiedergegeben werden. Da das auf-
genommene Signal aber sehr klein ist, kann man es der ersten Transistor-
stufe zuleiten, ohne befilirchten zu miissen, daB diese Ubersteuert wird. Die
Einstellung der Lautstarke erfolgt erst zwischen der ersten und zweiten
Stufe.

Um wegen des groBen Verstarkungsfaktors Brummstérungen zu vermeiden
und eine Schwingneigung des Verstarkers zu unterbinden, wurde die Schal-
tung so dimensioniert, daB nur die Sprechfrequenzen durchgelassen wer-
den. Dies geschieht mit dem Kondensator C 3, der einen KurzschluB fir
hohe Frequenzen parallel zum Eingang darstellt, sowie mit C 5 und C 7, die
aufgrund ihrer Werte die tiefen Frequenzen sperren, und C 4, der wiederum
die hohen Frequenzen absiebt.
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