BOUWVOLGORDE

In deze experimenteerdoos vind je een
aantal schemakaarten genummerd van
1T t/m 24. Een gedeelte van deze kaarten
moet je gebruiken, als je ook in het bezit
bent van één of beide aanvullingsdozen
EE 1051 en 1052. Op elke kaart is aange-
geven met welke doos of dozen je hem
moet gebruiken. Deze schemakaarten
zijn bestemd om op de montageplaat te
leggen en daarop de schakeling aan te
brengen. Hierop staat precies waar elk
onderdeel gemonteerd wordt en hoe de
verbindingsdraden lopen. De onderdelen
op het voorpaneel zijn met symbolen op
de schemakaart aangegeven.

In de doos EE 1050 en ook de beide aan-
vullingsdozen EE 1051 en EE 1052 vind je
nog een frontkaart, die op het voorpaneel
gelegd wordt. Welke frontkaart je bij de
diverse schakelingen moet gebruiken,
vind je hieronder.

Frontkaart uit de EE 1050 bij de schake-
lingen1, 2, 3, 4,7, 8,9, 11, 13, 15, 19, 21
en 22.

Uit de EE 1051 bij de schakelingen 5, 6, 10,
12,14,17,18 en 20.

Uit de EE 1052 bij de schakelingen 16, 23
en 24,

Als je gaat experimenteren, zoek dan eerst
de schemakaart en de frontkaart die bij
de betreffende schakeling horen. Monteer
vervolgens het chassis, daarna de grote

onderdelen, zoals variabele condensator,
potentiometer, drukknop, schakelaar,
luidspreker, voor zover nodig en begin
dan pas met de montage van de weer-
standen, condensatoren, transistoren,
etc. Monteer de batterijhouder altijd het
laatst. In tabel 1 is aangegeven waar op
de diverse frontkaarten, de schakelaar of
druktoets, de lamp, de potentiometer etc.
gemonteerd worden,

Waarschuwing

Controleer voordat je de batterijen aan-
sluit of het apparaat inschakelt, of je geen
fout hebt gemaakt. Gebruik altijd onder-
delen met waarden zoals aangegeven.

HET CHASSIS

Neem de montageplaat (49) voor je.
Leg hierop. zoals in fig. 1 aangegeven,
de schemakaart, met de symbolen van de
onderdelen op het voorpaneel naar het
voorpaneel. Druk nu op de aansluitpunten
haarspeldveren (20) van onder door
montageplaat en schema. Plaats geen
veren in de doorvoergaten, waaromheen
cirkels staan. Leg de plaat plat op tafel en
druk de tonveren (21) over de haarspeld-
veren (fig. 2).

Bevestig met twee schroeven (44) en
twee moeren (33) twee beugels (46) aan
de montageplaat. Schroef vervolgens
frontkaart en frontplaat {48) met twee-
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