


magnético ¢ alterado, uma voltagem é gerada
nessa bobina. Quando a bobina vibra, sua
posi¢ao no campo magnético muda imediata-
mente. Para a bobina, isso ¢ exatamente a
mesma coisa se fésse alterado o campo magné-
tico. Na bobina de um microfone que vibra,
pequenas voltagens elétricas sio geradas. Essas
pequenas voltagens podem ser amplificadas de
uma maneira que explicaremos mais adiante,
e depois aplicados ao alto-falante. As correntes
alternadas fluem agora através da bobina do
alto-falante, de maneira que o diafragma do
alto-falante comeca a vibrar e o som original
¢ ouvido.

Microfones de Cristal

Existe também um outro modo de produzir ou
captar som. Certos materiais t¢m uma pro-
priedade muito peculiar. Um désses materiais
é conhecido como o sal Rochelle. Se vocé toma
uma pequena tira désse material, aplica a ca-
mada condutiva de cada lado e depois liga a
bateria a essas duas camadas condutivas, algu-
ma coisa acontece. A limina comega a se
curvar para o lado. Se vocé inverter a ligagio
da bateria, aquela curva-se para o outro lado.
Vocé ja esti entendendo, nio? Quando vocé
liga uma corrente alternada a uma tira de
sal Rochelle, essa curva-se para frente e para
tras, como a corrente alternada. Se vocé fixa
um diafragma a essa tira de sal Rochelle, o

diafragma comegara a vibrar e vocé ouvird um
tom. Também é possivel o oposto.

Quando um som faz vibrar o diafragma, a tira
de sal Rochelle curva-se para tras e para fren-
te é uma voltagem é produzida entre as duas
camadas condutivas na tira. Nesse caso, ésse
dispositivo é chamado microfone.

O fone de ouvido no conjunto Philips Enge-
nheiro Eletronico, contém uma tira de sal Ro-
chelle e assim, pode ser usado nio apenas para
transformar voltagens em som, mas também
como microfone para transformar vibracoes
sonoras em voltagens elétricas.

Fonocaptor de Cristal

Na maioria dos fonocaptores usados em gramo-
fones existem tiras de sal Rochelle. As vibra-
coes vém do disco de musica. Quando vocé
examina o sulco de um disco sob uma lente de
aumento, vocé vera que o sulco niao é apenas
uma linha espiral, mas sim uma linha com on-
dulagdes nos dois lados. Essa linha ondulada
do sulco corresponde aos movimentos das par-
ticulas do ar, do som original. A agulha do
gramofone no sulco é também forcada a seguir
essas ondulacgdes no sulco. Essa agulha é fixada
numa tira de sal Rochelle que, desta maneira
¢ curvada para poder seguir os movimentos
na agulha. Como resultado désse constante
movimento uma voltagem alternada é gerada
entre as superficies condutivas do sal de Ro-
chelle. Um fonocaptor é assim um microfone
com uma agulha nele fixada, que nio é oscilado
diretamente pelas ondas, do ar, mas por meio
de vibracdes vindas da agulha no sulco do
disco.
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