Den astabila multivibratorn har inte langre nagra stabila tillstand, utan
ldgena »pa» och »av» dndras regelbundet.

Nar T, leder sparrar T, (fig 161). Genom att aterkoppla utgangssignalen
fran kollektorn till den andra transistorns bas sparrar nu T, och darmed
leder T,. Detta sker automatiskt i en takt som bestdms av kondensa-
torerna C, och C, och motstanden R, och R..

Den sista vippan du ska fa ldra kdnna a4r den monostabila multivibratorn.
Den har bara ett stabilt tillstand. Byggplan och kopplingsschema hittar
du i fig 162, 163.

Satt forst in elektrolytkondensatorn 125 uF pa C,. Lampan tdnds. Néar
man en kort stund trycker ner tryckomkopplaren slocknar lampan, men
boérjar snart lysa igen.

Nar man lagger pa driftsspanningen erhaller T, en positiv basspdnning
over Ry, varvid kollektor-emitterstrackan blir fri. Nu laddas C; upp nega-
tivt, och T,:s bas far ingen positiv fdrspanning. Darigenom sparrar T,. C,
laddas emellertid slutligen upp positivt igen éver R;, och T,:s bas far &ter
en positiv férspanning. Alltsa lyser lampan pa nytt.

Ju stérre C, ar desto langre forblir lampan slackt eftersom omliaddnings-

férioppet da varar ldngre.
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3.09. Signalanlaggning med skymningsomkopplare

| storstdder kopplas gatubelysningen, och manga ganger ocksa skylt-
fonster och skyltskadp, pa& automatiskt om kvéllarna och sedan av om
morgnarna. | denna apparat finns en skymningsomkopplare inbyggd sa att
en kontrollampa tédnds och en varningssignal ljuder nar ljuset underskrider
en viss styrka; lampan och hégtalaren fortsatter att ge sin varning tills
dess du trycker ner aterstallningskontakten.

Férbered byggandet efter den allmdnna bygghandledningen.

Fast komponenterna och kopplingstradarna s4 som det &r angivet pa
kopplingsplanen.

Anvand kodtabellen fé6r motstand och kondensatorer.

Viktigt: Kontrollera att transistorer, diod och elekirolytkondensatorer har
ratt polaritet.

Skruva samman grundplattan med kopplingspulten och koppla in férbin-
delserna med motsvarande anslutningar.

Speciella arbeten: Koppla fotomotstandet (LDR) till de yttre anslutning-
arna U och V.
Anslut batterierna; kontrollera polariteten.

Kontrollera slutligen kopplingarna och sla pa apparaten.

Vrid potentiometerratten helt at hoger. For att stalla in apparaten pa rum-
mets ljusstyrka trycker du ner tryckkontakten och vrider langsamt poten-
tiometerratten tillbaka at vanster.

Nar lampan slocknar ar apparaten ratt installd. Nar du nu slacker ljuset
i rummet eller skdrmar av fotomotstandet med handen tidnds lampan och
frdn hogtalaren hérs en tjutande ton. Larmsignalen avbryts forst nar du
trycker ner kontakten och det dessférinnan ocksa har blivit ljust i rummet
igen.

Lyser inte lampan ska du genast sl& av och leta reda pa felet.
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4.05. Tidsstréombrytare

| fabriker har man numera allt fler maskiner som arbetar automatiskt och
som maste stdngas av efter en noga uppmatt tid. En s&dan tidméatare som
signalerar nar en tidigare instalid tidrymd ar ute kan du bygga med f6!-
jande apparat.

Forbered byggandet efter den allménna bygghandledningen.

Fast komponenterna och kopplingstradarna sa som det ar angivet pa
kopplingsplanen.

Anvand kodtabellen for motstand och kondensatorer.

Viktigt: Kontrollera att transistorer och elektrolytkondensatorer har ratt
polaritet.

Skruva samman grundplattan med kopplingspulten och koppla in forbin-
delserna med motsvarande anslutningar.

Inga speciella arbeten.
Anslut batterierna; kontrollera polariteten.

Kontrollera slutligen kopplingarna och sla pa apparaten.

Vrid potentiometerratten at hoger. Med potentiometern kan man stalla in
hur 1&ng tid lampan ska lysa. At vanster lyser den langre, och &t hoger
kortare tid.

Om du snabbt trycker ner tryckkontakten slocknar lampan och tands férst
igen efter den av dig installda tiden. Lyser inte lampan ska du genast sla
av och leta reda pa felet.
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4.16.

416. PNP

Transistorprovare fér pnp-transistorer (BC 158/BC 328)

Vid provning av pnp-transistorer anvander du kopplingsplanen 4.16. Skifta
emellertid batteripoler som i fig 4.16.b.

I denna koppling far lampan bara lysa néar transistorns bas paférs en
negativ basfdrspanning genom att du trycker ner tryckkontakten. Det ar
namligen bara da som det gar en basstrom sa att kollektor-emitterstrac-
kan dppnas, varvid det kan ga stréom genom transistorn. Lyser lampan inte
nagon gang ar transistorn defekt. Likasa om lampan alltid lyser.
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Kortvagsmottagare

Med den apparat du nu har byggt kan du ta emot sandningar fran statio-
ner som sadnder p& mellanvadgsbandet (MV), dvs pa en frekvens som ligger
mellan 510 och 1605 kHz. Det finns emellertid en rad intressanta sandare
i omradet mellan 1700 och 5100 kHz. For att kunna ta emot dem behover
du en extra spole. Tag darfor bort antennspolen f6r MV fran ferritstaven.
Linda sedan 28 varv med isolerad trad tétt runt staven. Bredvid denna
KV-spole lindar du ytterligare en med 2 varv. De siffror som markerar
anslutningarna i fig 183 motsvarar de siffror som markerar MV-spolens
ansiutningar i kopplingsplanen 5.02. Ansiut de nya spolarnas tradar fill
samma klammor som du tidigare hade anslutit MV-spolen till. Om det hors
en visselton ska du skifta om tradarna 3 och 4. Om du inte bor alideles
vid kusten ar det noédvandigt med en ytire antenn. Glém inte att linda
spolen runt ferritstaven. Om allt &r klart kan du nu med hjalp av den stora
skalratten langsamt och fdrsiktigt leta reda pa en sindare. Har du en bra
antenn kan du hora ett flertal stationer med denna mottagare.

bild 183

Radion som vackarklocka

Vad skulle du sdga om en vackarklocka som bara gav signal nar det var
vackert vader men holl alideles tyst nar regnet 0ste ned? Du kan faktiskt
bygga nagot liknande.

For detta avlagsnar du den ledningstrad som gar fr&n den mellersta tran-
sistorns bas till den klamma till vilken polyesterkondensatorn pa 0,22 uF
och motstadndet pa 470 000 Ohm &ar anslutna. | tradens stédlle kopplar du
i stallet in fotomotstandet (LDR). Om du nu har gjort det riktigt fungerar
mottagaren som vanligt. Slack nu ljuset i rummet. Ljudet blir mycket svagt,
eller helt ohdrbart. Detta kommer sig av att fotomotstandet har sd hog
resistans nar det inte belyses att det inte langre kan g& nagon basstrém
till transistorn. Pa detta satt kan du anvénda din radio som vackarklocka.
Nar solen gar upp om morgonen borjar radion spela. Om himlen ar molnig
s& det ar mérkt langre, kopplas inte radion pé, och du kan sova vidare.
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