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INNEHALL
Allmén Bygghandledning

Elektroniska Apparater

Lagfrekvensforstarkare med tonkontroll (A)
Ljusorgel (B)

Tre-kanals ljusorgel (C)

Induktionssandare och -mottagare (A)
Elektronisk orgel (C)

Tvavags samtalsanlaggning (C)

Extra telefonsignal (C)
Morsesandare och mottagare (B)
Samtalsmaétare (B)

Automatisk fingerskiva (B)

Sagtandsoscillator (A)

LC-oscillator med transformator (A)
Blinkare med PNP- och NPN-transistorer (A)
Elektronblixtaggregat (A)

Polissiren (A)

Sensorkontakt (B)

Fyr (C)

Automatiskt trafikljus (C)

Isvarnare (C)

Blankisvarnare (C)
Varningsanlaggning for kyldiskar (C)
Fryshusalarm (C)

Driftvarnare (arbetsindikator) (C)
Ljusspérr (C)

Automatisk varningsanlaggning for jarnvagsovergangar

utan bommar (C)

Trafikljus fér fotgangare (C)
Manuellt manévrerat trafikljus (C)
Brandsiren med varningsljus (C)
Stréombrytare (C)

Krona eller klave (C)

Mistlur (A)

Signallagrare (C)

Landningsljus (C)

Ljuskanslig tongenerator (A)
Blixtljuskénslig kopplingsforstarkare (A)
Fotoblixtstyrning (B)

Ledningssokare (A)

Signalfdljare (B)
Stromgenomslappsprovare (B)
Voltmeter (A)

Horselprovare (B)

Matapparat for MF-bandfilter (B)
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Stegad tongenerator (B)
Stickprovskontroll (C)
Stegad fjarrtermometer (C)
Pulsindikator (A)

Optisk tidsomkopplare (B)
Automatisk stegomkopplare (B)
Termostat (C)
Reaktionstestare (C)
Poltestare (A)
Stromférdelningsreglage (C)
Reservbelysning (C)

Mellanvagsmottagare med instéllningsindikator (B)
Superheterodynmottagare fér mellan- och iangvéag (B)
Superhetmottagare fér omradet mellan KV och MV (B)
Kortvagssuperhet (B)

Konverter for 80 m-amatdérbandet (B)

Digitalteknik

OCH-funktion (AND-funktion) (C)

OCH-koppling med dioder (C)

ELLER-funktion (OR-funktion) (C)
ELLER-koppling med dioder (C)
INVERTERINGS-funktion (INVERTER-funktion) (C)
NOR-funktion (C)

EKVIVALENS-funktion (EQUIVALENCE) (C)

Energi6verféring med hogfrekvens (B)
Pejlingsapparat for TV-mottagare (B)
Fjarrkontroll genom ljud (C)
Garagedorroppnare (C)

Ljustelegraf (C)

Schemasymboler och Kopplingsplanssymboler

Ordforklaringar

-Tekniska data

Kodtabell

Apparaterna kan byggas ur féljande elektronikbygglador:
[ 1(A) EE 2003 och EE 2004

/\ (B) EE 2003 och EE 2004/2005

(O (C) EE 2003 och EE 2004/2005/2006
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Hjértliga lyckénskningar till din nya Philips Elektronikexperimentladda. Du
kommer sakert att “leka bort” atskilliga intressanta men ockséa larorika
timmar med den. Fér att glddjen med din experimentldda ska vara lange
skulle vi vilja ge dig nagra tips om hur man anvander denna handledning.
Eftersom denna handledning utgdr en fortsattning pa EE 2003 ar appara-
terna indelade i samma undergrupper och deras nummer f6ljer pa apparat-
numren i den tidigare handledningen.

Till alla apparater som du hittills har byggt har det funnits kopplingsplaner
i skala 1:1, efter vilka du har kunnat bygga. Det finns ocks& kopplings-
planer fér de flesta apparater som beskrivs har. Du ska emellertid gora
mera &n att bara bygga efter sddana kopplingsplaner. | denna handledning
finns det varierande svarighetsgrader for dig nar du ska bygga apparaterna.
Av denna anledning finns det vissa apparater dar kopplingsplanen bara
ar avbildad i handledningen. Du maste sjalv férsdka bygga upp apparaten
pa grundplattan efter denna kopplingsplan. Det finns slutligen en ytterligare
okning av svarigheten, genom att det bara finns kopplingsschema till vissa
apparater. Du méste sjalv rita upp en kopplingsplan pa ett raster med
ledning av kopplingsschemat, och sedan kan du bygga apparaten efter din
egen kopplingsplan. | innehallsférteckningen finns det angivet efter varje
apparat ur vilka experimentiador du kan bygga dem.

Om du négon géng skulle behdva ersatta nagra delar kan du antingen
fa dem genom din leksakshandlare eller direkt fran oss.

Om du ar speciellt néjd med nagot eller du har kommit pa nagon ny
koppling sa skriv garna till oss.

Var adress ar:

i Sverige BRIO SCANDITOY
283 00 OSBY

i Norge BRIO Scanditoy AS
Postbox 207

3101 Tonsberg



Forord

Unga ménniskor har alltid haft sdker kédnsla {6r vad som &r viktigt i deras
egen generation och framfor allt vad som ar viktigt i framtiden. Ménga
féréldrar fGrundras 6ver att deras knappt 10- eller 12-driga barn vet mera
dn de sjédlva om rymdfart, bilar, elektronik, bandspelare och farg-TV. Den
dldre generationen plockade fér 50 &r sedan sénder véckarklockan fér den
ville veta varfér den tickade. Pa samma sétt vill dagens barn ta isér sina
tekniskt avancerade leksaker f6r att I6sa gatorna med deras mekaniska
och elektroniska hemligheter. Detta &r anledningen till att bygglador alltid
har réknats bland de mest élskade leksakerna. Att sjélv bygga négot ar
fylit av en stérre glédje &n att fa ndgot fardigt i handen.

Inom denna viktiga sektor har det lyckats tyska Philips att ta ett stort steg.
Féretaget har sldppt ut ett tlertal elektroniska byggléddor p& marknaden.
| dessa bygglador imponerar mest av allt att man har anvént den moderna
elektronikens komponenter i originalform. En elektronikens unge bygg-
méstare som arbetar med en sddan lada anvénder dérvid samma kom-
ponenter som ingenjérer 6ver hela vériden utnyttjar for att fullborda sina
forbluffande underverk. Dioder, transistorer, polyester- och elektrolyt-
kondensatorer, potentiometrar och kopplingselement frén den moderna
elektroniska massframstéllningen.

Detta &r naturligtvis det rétta séttet; f6r man kan inte ldngre komma med
ett elektronror till en ung méanniska fér vilken en radio i fickformat &r en
vardaglighet.

Fér unga ménniskor dr det i dag en sjélvklarhet att man med elektroniska
hjélpmedel egentligen kan I6sa varje praktisk uppgift pd automatikens
omréde. Fuktdetektorer och tidskopplare ftoér véckarur, tjuviarm och
varningsanléaggningar med ljud och ljus, FM-radioapparater och telefon-
forstérkare, ljusvarnare och akustiska relder. Sddana apparater kan man
med de enklaste medel bygga med hjélp av Philips elekironikexperiment-
l&dor. Det &r klart att det bereder varje pojke och flicka en mycket stérre
gladje att sjélv bygga dessa raffinerade produker av den moderna elektro-
niken &n att kbpa dem férdiga till manga génger hégre pris. Tyska Philips
har med dessa experimentlador forstatt att géra den moderna elektroniken
tillgénglig fér unga amatérbyggare.

bur wu

PROFESSOR DR. HEINZ HABER



Best.-nr

Beteckning

Innehall

2004 2005 2006
349.1001  Transistor BF 194*
Féarg: rod — 1 —
1216  Transistor BC 328*
Farg: gron 2 — —
1125 Diod BA 217*
eller ersattare — — 3
1004  Motstand* 100 ohm 1 — —
V4 watt 150 ohm —_ 1 —
180 ohm — — 1
270 ohm — — 2
560 ohm —_ — 1
1000 ohm 1 —
2200 ohm 1 - —
10 000 ohm 1 — —_—
2 47 000 ohm — 1 —_
)
((‘%y 1040  Trimpotentiometer
47 000 ohm 1 — —
:—“(l:’ 1063  Termistor (NTC)
130 ohm — — 1
/Q/ 1005 Polyesterkondensator*
0,1 uF — 2 —
1006 Elektrolytkondensator®
/:C”@{ 0uF | — — 1
680 uF 1 —_ —
1007  Keramisk kondensator*
47 pF — 1 —
100 pF - 1 —
180 pF — 1 —
220 pF — 1 —
330 pF — 1 _—
470 pF — 1 —
2700 pF 1 — —
4700 pF — 2 —
10 000 pF — 1 —
1057 Dubbelgéngad
vridkondensator
2 x 5—180 pF — 1 —
1058 Oscillatorspole, vit — 1 —
Lindning
j - T—4 = 120 varv
A j{‘a" 4—1 = 2varv
: 1-5 = 45varv
3—-2 = 6varv
. 1059  Mellanfrekvensspole, rod — 2 -
' ’s Lindning
ny)te T—1 = 70varv
3—A = 75varv
A-5 = S5varv




Innehall

Del Best.-nr  Beteckning 2004 2005 2006

349.1060 Langvagsantennspole

4 mH (med stav) — 1 —
1-2 = 270 varv
3—4 = 10varv

1 =réd 2 =gqul
3=gréon 4 =gra

1052  Drivtransformator, bla 1 — —

Lindning

1—-2 = 1200 varv

3—4 = 1200 varv

5-6 = 600 varv

7-8 = 600 varv
1013  Hdgtalare

150 ohm 1W — — 1
1014 Lampa 6V 005A 03W — — 2
1053 Omkopplare 1 — —
1017  Isolerad trad 4m — 4m
1019 Stor gummiring —_ 2 —
1020 Harnalsfjader 25 25 —
1021 Klammfjader 25 25 —
1022  Spiralfjader 20 — —
1023  Skalrait — 1 —
1025 Ratt 1 — —
1026 Lamphallare — — 2
1027 Lampkapa — — 2
1024  Mellanstycke till

vridkondensator 1 1 —_
1032  Stoppskruv (M 3) 2 — —
1033  Fyrkantsmutter (M 3) 4 — —
1036  Skruv (M 3) 2 — —
1062  Skruv (M 2, 6) 2 — —
1042  Forlangningsaxel for

trimpotentiometer 1 — —
1091  Handledning 1 — —
1094  Kopplingsplaner 12 20 8

* Det kan hdnda att komponenter med avvikande varde finns i ladan
(jamfér med den aliménna bygghandledningen och kodtabellen)




1. Allméan bygghandledning

De fran Elektronikexperimentladdorna EE 2003/41/50/51/52 kanda bygg-
komponenterna anvénds vidare s& som beskrivits i den allminna bygg-
handledningen i tillhérande handledning. '

Med Elektronikbyggladorna EE 2004/2005/2006 far du kompletterande
byggkomponenter, vilka sjalvklart ocksa ska fastas pa grundplattan eller
monteras pa kopplingspulten. | denna fortsattning pa den allmanna bygg-
handledningen f& du veta hur du ska montera dessa komponenter.

1.1. Montering och anslutning av kompletterande serviceelement i
kopplingspulten

De flesta serviceelementen byggs liksom tidigare in en gang for alla i kopp-
lingspulten. Vid avvikelse fran denna princip papekas det i denna aliminna
bygghandledning och nér det blir fraiga om den aktuella apparaten.

Lamphaéllare nummer tva (1026)

Den andra lamphallaren (1026) monteras p& samma sétt som den forsta
(1153) i kopplingspulten, fast i hal A. Med hjélp av tva isolerade tradar for-
binder du lamphallaren med ansiutningarna 9 och 10.

Lamphallare nummer tre (1026)

Den tredje lamphaliaren (1026) kan du vélja att montera i hal C i kopplings-
pulten eller direkt pa grundplattan mellan tva fjaderklammor (fig. 2). Nar du
monterar den i kopplingspulten férbinder du ena anslutningen med klamma
8 och drar den andra ledningen direkt till grundplattan och den anslutning-
en som har beteckningen “lampa C” eller ”LC". Motsvarande anvisningar
— ocksé om hur du ska ansluta denna lampa — hittar du under avdelningen
"Sarskilda arbeten” vid de olika apparaterna. Se ocks& mera i avdelning 1.2.

Omkopplare (1053)

Omkopplaren (1053) skjuter du underifran in i hal L i kopplingspulten. Stick
sedan en hé&rndlsfijader genom vardera hélet till héger och vénster om
detta h&l. Fast omkopplaren genom att tra en klammfjader dver vardera
harnalsfjadern. Omkopplaren har 6 kontakter med beteckningarna SK 1 till
SK 6 (fig 3). Du faster ledningarna vid dessa kontakter med hjélp av spiral-
figdrar och férbinder dem som kopplingsplanen visar med de pa grund-
plattan markerade klammorna. Du behdver inte alltid alla anslutningarna.

fig. 2

fig. 3









































































































































































































































































































































































































































































































