Verdrahtungsplan-

Symbole
S O . ol 20
- Transistor Transformator, rot
08 €O 03 =
? €O
L4 Transistor
Os €O

—(D— Diode
_I:—}_ Widerstand

Lichtempfindlicher Widerstand — LDR

2

Temperaturabhangiger Widerstand — NTC

-@- Polyester-Kondensator

Elektrolyt-Kondensator

i

Keramischer Kondensator

Drosselspuie

Mittelwellen-Antennenspule auf Ferritstab

Lampenfassung auf der Grundplatte montiert

Blanker Schaltdraht

Isolierter Schaltdraht (Enden abisoliert)

Drahtverbindung zum Schaltpult

Batterie

183




D. Klopfgeist

Klopfgerausche lassen sich mit diesem Gerét elektronisch nachbilden. Sie
wiederholen sich standig, die Klopffolge 1aBt sich verandern.

Aufbau des Gerites nach der allgemeinen Bauanleitung vorbereiten. Der
Transformator rot darf allerdings nicht am Schaltpult montiert werden.

Befestigen der Bauelemente und Verbindungsdrahte nach den Angaben
des verkleinerten Verdrahtungsplanes. Fur Widerstdnde Codetabelle be-

nutzen.

Wichtig: Auf richtige Polung des Transistors, des Transformators und der

Elektrolyt-Kondensatoren achten.
Grundplatte mit dem Schaltpult verschrauben und Verbindungen zu den

entsprechenden Anschliissen herstellen.

Spezielle Arbeiten: keine.
Batterie anschlieBen; Polung beachten.

AbschlieBende Uberpriifung des Aufbaus und Einschalten des Gerétes.
Potentiometerknopf nach rechts drehen. Aus dem Lautsprecher muB in lan-
gen Abstanden ein kurzes Klopfgerausch hérbar werden. Die Pausen sind
mit dem Potentiometer einstellbar. Horst du nichts, schalte sofort aus und
suche den Fehler.
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