op dat de contactveren niet aanlopen te-
gen het wiel met de draden.

Motorophanging.

Aseinde van motor voorzien van poelie
d.i. een normale stift met stukje rubber-
slang en twee ringen 3 (zie blz 3-3-7).
Schuif evenwijdig aan de motoras, door
de gaten het verst verwijderd van de
elektrische aansluitingen, een as 3 x 120.
Sluit de motor op door twee stukjes
kous 3 van 8 mm.

Batterijhouder 9V. De samenstelling hier-
van is te vinden op blz. 3-4-3. Voor
de verbindingsas moet je echter de as
2 x 96 nemen. De aansluitdraden wor-
den rood en zwart en zijn 90 mm lang.
De lengte van bovenkant conus tot bo-
venkant andere conus mag niet meer dan
82 mm bedragen.

De hoofdas. Maak een klein wiel met
9 stiften in b, welke met de openingen
naar buiten aan beide zijden van het wiel
even ver uitsteken.

Klem dit op plaats 5 van een as 3 x 96.
Zet 30 -stiften 4+ in G in een groot wiel
en bevestig dit op plaats 2 van boven-
genoemde as.

Breng om de 30 stiften een elastiekje
aan, dat in het model tot drijfriem gaat
dienen. Schuif een stukje kous 3 van 8
mm lengte aan de kant van het kleine
wiel.

Koppelas 2x. .

Klem een groot wiel, met 27 stiften 4
in F en 6 stiften ¥ in A, op plaats 1
van een as 3 x 96. Schuif aan de andere
zijde van de as achtereenvolgens: cylin-
derveer, ring 3, bus 4 x 24 met kraag
naar tandwiel en een stukje kous 3, dat
bij de eindmontage weer wordt verwij-

Versterkingsas. As van 2 x 96 met in het
midden een stukje kous 2 van 8 mm
lengte.

Trommelas voor giek met vrijlopend
tandwiel.

Op as 3 x 96 groot wiel met 30 stiften
4+ in G, plaats 7, vastklemmen. Het
yvrijlopend tandwiel” bestaat uit groot
wiel met 30 stiften ¥ in G, 12 stiften
4 in C en bus 4 x 12 met conus 4.

Sluit dit wiel op tussen 2 x ring 3 en
stukjes kous 3 van 10 mm.

Hijstrommelas.

De hijstrommel bestaat uit twee kleine
wielen, waarvan het éne 9 stiften 4 in
b, en het andere 9 stiften ¥ in b heeft.
Neem het eerste kleine wiel en klem dit
op plaats 2 van een as 3 x 48. Schuif
op iedere stift een bus 3 x 12.

Monteer nu het tweede kleine wiel zo,
dat de stiften ook in de bussen vallen.
Alvorens de tweede conus wordt vastge-
klemd, moeten de beide kleine wielen
stevig naar elkaar worden gedrukt. We
zorgen dat de stiften 1 mm uit het wiel
komen aan de kant, waar de conus nog
moet worden aangebracht. De bussen zijn
nu aan beide kanten opgesloten. Op de
eerste plaats vanaf de andere zijde komt
een groot wiel met 24 stiften ¥ in E.
Door het geheel steek je een as 2 x 96.
Aan de trommelzijde kamt een ring 2
en een stukje kous 2 van 8 mm.

De giek. Deze wordt gevormd door twee

assen 3 x 324, waarop ieder 3 klemveren
worden geschoven met dwarsverbindin-
gen.

Aan de topzijde komt een snaarrol tus-
sen twee ringen 3 op as 3 x 24.

In het midden komt een as 3 x 48. De
onderkant bestaat uit een as 3 x 96,
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de bedoeling, dat de beschreven modellen
de gebruiker van de experimenteerdoos aan-
leiding zullen geven tot het ontplooien van
fantasie en het bedenken van eigen con-
structies. Dit is ook de reden, waarom aan
het eind van dit gedeelte een paar schake-
lingen worden aangegeven, die niet in een
model zijn verwerkt. Men kan nu zelf probe-
ren hiervoor een toepassing te vinden.

Om, wat de montage van de electronische
circuits betreft, enig houvast te hebben, zijn
van de modellen duidelijke foto’s afgedruke,
terwijl in de principeschema’s is aangege-
ven op welke plaats van de montageplaat de

betreffende verbinding is aangebracht. De
bedrading behoeft echter niet op precies de-
zelfde wijze te worden aangebracht.
De gebruikte snoertjes zijn, met hun lengten,
ook in de principeschema’s aangeduid; ver-
bindingen zonder speciale aanduiding wor-
den dus met gewone draad uit de EE-doos
gemaakt.

De mechanische constructie van de combi-
natie-modellen is ook slechts beknopt be-
schreven. Voor de gevorderde ,mechanical
engineer” zal dit geen bezwaar zijn.

En nu: veel genoegen met het gecombineerd
beoefenen van werktuigbouw en electronica!

OVERZICHT VAN BESCHREVEN
MODELLEN

SCHAKELINGEN OM MEE TE
EXPERIMENTEREN

1.— Magnetische sirene met oortele-
foon. EES8

2.— Magnetische sirene met dynamo,
versterker en luidspreker. EE 20

3.~ Bestuurbare wagen met electro-
nische clignoteur. EE 8

4.~ Electrocar die stopt op donkere
rijvloer. EE 8

5.— Electrocar met automatisch ont-
stekende koplampen. EE8

6.— Lichtsirene met versterker en
twee luidsprekers. EE 20

7.— Electronisch stoppende wagen
met stoplicht. EE 20

8.— Electrocar die in het donker vaart
mindert en licht ontsteekt. EE 20

9.~ Electrocar die stopt door fluit-
signaal. EE 20

A~ Niveauregelaar voor pompin-
stallatie. EES

B.— Instelbare maximaalschakelaar. EES8

C.— Lichtstopschakeling met tijd-
constante. EE 20

D.— Electromotor die door een fluit-
signaal stopt EE 20
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