HOE WERKT EEN RADIO?

Iets over geluid en elektrische trillingen

Je begrijpt natuurlijk wel, dat we op de vraag ,,Hoe werkt een radio?” niet
zomaar een kort en duidelijk antwoord kunnen geven. We gaan er dan ook
lang niet alles van zeggen. Er zijn over ,radio” honderden dikke boeken
geschreven en eigenlijk zijn al die boeken bij elkaar nog niet eens helemaal
volledig. In dit kleine boekje zullen we je dus zo eenvoudig mogelijk vertellen
wat er nu eigenlijk gebeurt, wanneer er geluid uit een radiotoestel komt. Het is
immers wel leuk als je begrijpt hoe de radio werkt; dan weet je al meer dan
heel veel andere jongens en meisjes.

We moeten beginnen met iets over geluid te zeggen, want dat is het waar bij de
radio alles om draait. Dat geluid wordt eerst ergens in de studio gemaakt (de
stem van een omroeper, de muziek van een orkest enz.) en thuis hoor je dat
weer uit de radio komen.

Als voorbeeld nemen we een trommel waarop wordt geslagen. Er ontstaat dan
geluid dat je kunt horen. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat je wat hoort?
Wel, het trillende trommelgeluid veroorzaakt schommelingen in de lucht om de
trommel heen, luchttrillingen noemen we die. (Dat kun je vergelijken met de
golven van water wanneer je er een steen in gooit.) Bij een zachte tik op het
trommelvel zijn het maar kleine schommelingen, bij een harde slag zijn het
grote schommelingen. Die schommelingen van de lucht breiden zich steeds
verder van de trommel uit waarbij ze steeds zwakker worden. Denk maar weer
aan de watergolven, die ook steeds kleiner worden naarmate ze verder weg
komen.

In de omgeving van de geluidsbron (de trommel) zijn deze luchttrillingen in
staat een ander trommelvel eveneens in beweging te krijgen. Dat trommelvel
zit in ons oor en wordt trommelvlies genoemd. Als dit trommelvlies trilt, hoor
je dus geluid (fig. 1).

Alle geluiden die je kunt horen zijn ontstaan doordat ergens de lucht aan het
trillen is gebracht. In ons voorbeeld was dat door een trommelvel, maar het
kunnen ook heel andere dingen zijn: de snaren van een viool of van een piano
en ook de ,stembanden” die in de keel van mens en dier zitten. Wanneer we
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gegeven en zet ze vast met twee korte boutjes. Let op de juiste plaats van de

lange en korte lippen (fig. B10).
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Voordat de achterzijde (de
tweede metalen montageplaat)
wordt vastgezet, gaan we eerst
enkele kleine onderdelen en
cen paar leidingen monteren.
De tekeningen in fig. B12
laten zien hoe dat gebeurt. De
aansluitdraden en leidingen
worden in de gleuven in de
klemmen gelegd en vastgezet
met boutjes M 3 X 8 (door-
snede 3 mm; lengte 8 mm).
Dat zijn de langste boutjes die
in de bouwdoos zijn verpakt.
Draai deze boutjes nog niet te
stevig aan, omdat dikwils in
dezelfde klem nog meer draden
moeten worden aangebracht.
Eerst komen de diode OA 79
en de condensator van 1000
pico-farad (pF) aan de beurt.
Laat de aansluitdraden van
deze onderdelen niet langer
dan nodig is en zorg er voor,
dat de leidingen elkaar niet
raken.
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De twee transistors die we nu
gaan monteren vormen de
belangrijkste onderdelen van
de versterker van de ,,Pionier
IT”, zoals in het schema fig. 12
te zien is. Elke transistor is
voorzien van drie aansluit-
draadjes. Het is heel belangrijk
dat deze niet worden vet-
wisseld. Om ze goed uit elkaar
te houden, is aan één zijde een
rode stip op de transistor
aangebracht. Let er goed op
dat deze rode stip aan de goede
zijde komt. Het middelste
draadje kan worden ingekort
tot 2 cm,

Sluit de twee transistors aan,
zoals in fig. B46 is getekend.
Verkeerde aansluiting kan
schadelijk  zijn  voor de
transistors !

Met het kristaltelefoontje heb
je straks een heldere, duidelijke
weergave. Je kunt het een-
voudig in je oor duwen,
zonder dat er klemmende
hoofdbeugels aan te pas
komen. Het oorstukje past
altijd.

Zet de aansluitdraden van het
telefoontje vast in de klemmen
uiterst rechts op de bruine
isolatieplaat.




