HILINOLLNILOD _Hﬂ
. - . /o 308vY
3m

praysfpasiam

5
8 Ul 13 UIPPILIP
3 U0 AP uINZ 0F
— ‘7 A
m —
o .V_UOIG 3
mn
B
wn
<
o
: & 8
’ 9 o
I g HOLYSNIANOD
\ 2 V4 8 ° 13avILvA
¥IHI"AsaANT

ANNILNY

~BANuSis ONIWWILS 4V
i |
ONIJI0A ONINILSHIA 3LYINCOWI | !
| “. | 4
YILINOIUNILOE | _
- N i mmﬂ'
+1
{170A 9 xv) =
1I0OASY ri¥3Llve .ul.ll |<wzuoﬂn%u
=] 3goia Wﬂ: 3T3AVIYVA
8+
35 6LVO "JII domuorg*
HYYIDAVHOS “ ap uDa DWIYIS
1304s
' -adpund oy
‘T inndig
INNILNY

/N

{fuosy) yaNIYdsSaINT vIO0



spanning kan dat niet meer. Transistors zijn erg gevoelig voor verschillende
omstandigheden. Niet alleen de batterijspanning, maar ook de aard van de
elektrische trillingen die versterkt moeten worden en zelfs de omgevings-
temperatuur spelen een rol. Daarom moeten er maatregelen worden genomen
om er zeker van te zijn dat de transistors steeds zo blyjven werken als wij willen.
We noemen dat stabiliseren.

Dit stabiliseren kan op verschillende manieren gebeuren. In de Philips
,,Pionier IIT" is een van de meest zekere methoden toegepast. Er worden ver-
schillende weerstanden gebruikt om de gelijkspanning van de batterij op de
juiste manier aan de drie aansluitingen b, ¢ en e van de transistors toe
te voeren. Door juiste keuze van de grootte van deze weerstanden is bereikt,
dat de transistor-versterker onder normale omstandigheden steeds goed bljft
werken.

Behalve weerstanden vind je in de Philips ,,Pionier III” weer een aantal elek-
trolytische condensatoren. Ook met deze onderdelen heb je al kennis gemaakt
bij de Philips ,,Pionier II”. Onder andere worden ze gebruikt om de 1.f.-trilling
van de ene naar de andere transistor te transporteren.

Zoals je weet heeft de derde transistor, de OC 14, tot taak de l.f.-trilling
zoveel te versterken, dat de luidspreker in staat is deze elektrische trilling in
een geluidstrilling om te zetten. Dat is geen gemakkelijke taak! De papieren
,trechter” (we noemen dat de conus) van de luidspreker, diec veel groter is
dan het trilplaatje in het oortelefoontje, moet door de elektrische trilling in
beweging worden gebracht. Dan ontstaan er luchttrillingen: geluid.

De transistor OC 14 moet in de Philips ,,Pionter III” dus het ,zware werk”
doen en ... hij krijgt het er warm van! Dat warm worden is een verschijnsel,
dat je bij de meeste elektrische toestellen zult opmerken. Denk maar eens aan
een gewone gloeilamp, die niet alleen licht, maar ook warmte uitstraalt. We
hebben al verteld, dat transistors gevoelig zijn voor de temperatuur. Worden
ze al te warm, dan bestaat de kans dat ze niet meer zo goed werken. Om de
temperatuur van de OC 14 niet te hoog te laten worden, is aan deze transistor
een koelplaatje vastgemaakt, dat in de ,,Pionier III” op een metalen montage-
plaat wordt vastgeschroefd. Zo kan de opgewekte warmte gemakkelijk worden
af gevoerd.

De knoppen aan de Philips ,,Pionier III"” hebben hetzelfde doel als die aan de
,Pionier II”. De linker knop dient voor de regeling van de geluidssterkte.
Dit gebeurt zoals je al weet, met de potentiometer. Met de linker knop is ook
de schakelaar verbonden, waarmee de batterij in- en uitgeschakeld wordt.
Draai, als je niet meer luistert, deze knop helemaal links om, tot je de schakelaar
hoort klikken,

Met de rechter knop kun je afstemmen op de verschillende zenders.

De bouwbeschrijving, welke hierachter volgt, is weer een serie ,,plaatjes met
praatjes”, waardoor het bouwen van je nieuwe, eigen radio erg gemakkelijk
is. Doe steeds precies wat er staat aangegeven en controleer de verbindingen
aan de hand van de afbeeldingen, dan heb je de minste kans op vergissingen.
Veel succes!



13. Breng nu de twee elektrolytische condensatoren van 8 yF - 6 V op hun
plaats (fig. B6). Let natuurlijk weer op de juiste stand. Zorg er ook voor,
dat ze precies op de plaats komen, die in de tekening is aangegeven, anders
kun je straks de andere onderdelen niet goed monteren. Eén van de
aansluitdraden (G) gaat door een gat in de montageplaat naar een klem
aan de onderzijde. Deze aansluitdraad kun je terugvinden in fig. BS, waar

14.

hij eveneens met G is gemerkt,

Monteer vervolgens een elektrolytische condensator van 10 pF - 3 V
(fig. B6). Ook van deze condensator gaat één aansluitdraad, gemerkt met
de letter H, naar een klem aan de onderzijde. In fig. B5 kun je zien, welke
klem dat is. Denk weer aan de juiste plaats van de rillen.
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15. En nu een werkje, waarbij je

even goed op moet letten.
Breng de acht weerstanden die
in figuur B7 met dikke lijnen
getekend zyn, op hun plaats.
De kleurringen van deze weer-
standen zijn weer afzonderlijk
aangegeven. Zorg er voor, dat
elke weerstand op de juiste
plaats komt. Let daarbij vooral
op de weerstanden van 1200
ohm en van 12000 ohm, die
maar één kleurring verschillen.
Verwissel ze niet. Als je alle
weerstanden  hebt vastgezet,
controleer dan alles nog eens
goed.

Maak ook de doorverbinding S
tussen de twee klemmen links
boven in fig. B7.
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Fig. B7
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Controleer ook aan de hand
van deze foto alle verbindin-
gen en aansluitingen nog
eens wanneer je Elaar bent
met monteren., Zie ook de
foto op blz. 20.

Zorg ervoor, dat het doekje mooi recht komt te zitten en trek het strak, tot de
lijm hard is geworden.

Om te voorkomen, dat de voorkant van het toestelletje straks wat bol komt te
staan, raden we je aan deze klep langs de randen helemaal vast te plakken.
Het toestelletje kun je via de achterzijde in het doosje steken. Daarvoor moeten
de knoppen even worden losgenomen.

Ziezo, de achterzijde sluiten, de knoppen weer vastzetten en antenne en ,,aarde”
aansluiten. Muziek!
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verwarming, een afvoerpijp, de goot of een stalen raamkozijn wel voldoen als
»aarde”. Maar reken daar niet op!

Pas als je over een goede aardverbinding beschikt, heeft het zin om te gaan
experimenteren met de aftakkingen op de antennespoel. De normale ,,Pionier”-
spoel, met 3 X 16 windingen, zal in het algemeen voldoen op niet te grote
afstand (tot ongeveer 100 km) van de zenders.

Op grotere afstand en ook dicht in de nabijheid van een zender zal het gewenst
zijn de antenne op een andere aftakking van de spoel aan te sluiten om
voldoende gevoeligheid te verkrijgen, 6f om te voorkomen dat je de zenders
door elkaar hoort. Dat laatste noemen we ,slechte selectiviteit”. Bij deze
experimenten moet je wel in gedachten houden, dat grote gevoeligheid én
goede selectiviteit moeilijk kunnen samengaan. Bij grotere gevoeligheid wordt
de selectiviteit slechter.,

»Experimenteren met de antennespoel” betekent dus: uitzoeken wélke
aftakkingen op de antennespoel een zo groot mogelijke gevoeligheid geven bij
voldoende selectiviteit.

In de figuren E1, E2 en E3 geven we weer een aantal voorbeelden, die je hierbi
kunnen helpen.
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Figuur E1 geeft aan, hoe je de gevoelig-
heid van de ,,ingangskring” kunt ver-
groten, door de aftakkingen hoger te
kiezen. Hierbij neemt dus de selectiviteit
af. De twee laatste schema's komen
vooral in aanmerking, als een erg
kleine antenne (van bij voorbeeld
1 meter) wordt gebruikt.

Figuur E2 geeft enkele voorbeelden die
je kunt proberen, als de geluidssterkte
voldoende is, terwijl je de zenders
echter niet gescheiden hoort. Het
laatste schema is van de meest selectieve
ingangskring.

Een andere methode om de selectiviteit
te vergroten is: in serie met de antenne
een condensator met een lage waarde
opnemen (Cd in fig. E3). Meestal zal
een waarde ergens tussen 20 en 300 pF
(pico-Farad) voldoen. Je moet proberen
wat het beste resultaat geeft.

Deze methode kan nog gecombineerd
worden met één van de schema’s van
de figuren E1 en E2. Je begrijpt wel,
dat op deze wijze een bijna onnoemlijk
groot aantal schakelingen mogelijk zal
zijn. '

Het is niet nodig een hele reeks conden-
satoren te kopen om na te gaan, welke
waarde het best voldoet voor de
schakeling volgens fig. E3. Als je drie
condensatoren koopt: één van 47 pF,
één van 100 pF en één van 220 pF, dan
kun je daarmee een groot aantal
waarden samenstellen. In fig. E4 is
aangegeven, hoe je dan kunt doen.
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5. Monteer vervolgens deze stekerbusplaat naast de transistor OC 14 tegen
de metalen montageplaat (fig. E10). Zie de opmerking bij fig. E8.

6. Breng, volgens fig. E10, een weerstand van 150 ohm aan tussen klem X
aan de stekerbusplaat en de extra klem W. De kleurringen op een 150 ohm-
weerstand zijn achtereenvolgens bruin-groen-bruin.

7. Monteer een elektrolytische condensator van 8 yF - 6 V tussen de klemmen
X en Y (fig. E10). Denk om de juiste stand van deze condensator!

8. Maak leiding R (van de luidspreker), die je volgens punt 2 hebt los-
genomen, nu vast in de tweede klem aan de stekerbusplaat.

9. Leg nu een leiding tussen klem W en de klem nabij de antennefaarde-
stekerbusplaat, waaraan onder andere de leiding vanaf de potentiometer-
schakelaar is vastgemaakt (fig. E10).

10. Zoek cen soepel, geisoleerd snoertje van ongeveer 15 cm op. Eventueel
kun je van een stukje plastic netsnoer (met twee aders) één ader los-
trekken. Maak de beide uiteinden van dat snoertje over ongeveer 1 c¢m
blank en bevestig aan één van die uiteinden een banaansteker.

11. Steek het snoertje nu door én van de gaten naast de extra stekerbusplaat
en zet het andere uiteinde vast in klem Z. (In deze klem heeft eerst de
luidsprekerleiding R vastgezeten.)

12. Zet het telefoonsnoertje vast in de klemmen V en Y (fig. E10).

Door nu de banaansteker in één van de bussen van de extra stekerbusplaat te
steken, kun je of de luidspreker, of het telefoontje inschakelen.
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Een vierde transistor

Het is mogelijk, dat al die experimenten het verlangen in je hebben wakker
gemaakt om de Philips ,,Pionier III”" nog wat uit te breiden. Het verhogen van
de batterijspanning brengt je al een heel eind op weg voor een grotere gevoelig-
heid, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Je kunt bij voorbeeld de versterker
van de ,,Pionier III” van een vierde transistor voorzien. Deze transistor, de
OC 13, is bjj de radiohandelaar verkrijgbaar.

Door de grotere versterking die je dan krijgt, zul je met een kleinere antenne
kunnen volstaan en je zult op grotere afstand van een zender toch nog goede
ontvangst krijgen. Maak echter niet een vergissing door te denken, dat antenne
en ,,aarde” dan onbelangrijk worden. Met elk radiotoestel, dus zeker met de
eenvoudige ,,Pionier III”, worden de beste resultaten bereikt wanneer een goede
antenne en een goede aardverbinding worden gebruikt.

, OC13 CCi3 OC 13 exTraA> QC1i14
Fig. EI8
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In fig. E18 kun je zien, hoe de schakeling van de ,,Pionier III”" met cen extra
transistor OC 13 kan worden uitgebreid. Het met dikke lijnen getekende
gedeelte is de uitbreiding. De nieuwe OC 13 komt dus tussen de tweede OC 13
en de OC 14 in. De extra weerstand van 470 ohm en de elektrolytische
condensator (links in de schakeling) zijn aangebracht om te voorkomen dat er
ongewenste verschijnselen optreden, die veroorzaakt zouden kunnen worden
door de veel grotere versterking.

Wanneer je een beetje vaardigheid hebt in het monteren, zal het je wel lukken
de extra transistor op de montageplaat aan te brengen, zonder dat de batteri]
er af moet. Dan moet je de tweede transistor OC 13 wat opschuiven, naar de
eerste toe. Dat is wel een nauwkeurig werkje, want alles komt dan dicht op
elkaar te zitten, zodat de kans op kortsluiting groter wordt.

Je kunt ook de batterij rechtop zetten, met de aansluitlippen naar boven en
hem met een touwtje aan de isolatieplaat vastbinden. Bevestig in dat geval aan
de aansluitlippen van de batterij twee klemmen KL 2 N en verbind die door
middel van draden met de klemmen op de isolatieplaat.
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Naast de rechtop staande batterij is er nu ruimte voor de extra transistor,
De derde mogelijkheid is, dat je de batterij (of batterijen) voortaan buiten het
toestelletje houdt. Gebruik dan twee soepele snoertjes en klemmen KL 2 N
op de aansluitlippen. Pas op, dat je de draden nooit verwisselt. Het is het beste
dat je ze merkt met een stukje kleefband, om ze uit elkaar te houden.
Voor het monteren van de derde transistor OC 13 is het gemakkelijk, als je het

klankbord met de luidspreker even wegneemt.
Waarschijnlijk heb je na alle
andere experimenten niet ge-
noeg draadklemmen meer over.
Voor hetzelfde doel kun je
echter ook heel goed gebruik
maken van een ,kroonsteen-
strip”. Deze strippen (zie
fig. E19) zijn in verschillende
grootten in de handel en
kunnen gemakkelijk op maat
worden afgezaagd. Je kunt ze
met enkele boutjes op de
isolatieplaat vastzetten. Let er

wel op, dat alle aansluitdraden goed in de contactbussen van de strip worden
vastgezet. Deze bussen zijn wat ruimer dan de gleuven in de draadklemmen,
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Dit moet in de aanvullingsdoos ,,Pionier 14> aanwezig zijn:

Aantal Omschrijving Typenummer
draadklemmen met één gleuf KL1N
draadklemmen met twee gleuven KL2N
transistor 0C14

3]
R O RRERRFOOEY AR NSV =NNDNDND NSNS =S

cm

koolweerstand 68 ohm

koolweerstand 1000 ohm
koolweerstanden 1200 ohm
koolweerstand 2200 ohm
koolweerstanden 3300 ohm
koolweerstanden 12000 ohm
koolweerstanden 68000 ohm
elektrolytische condensatoren 8 uF/6 volt
elektrolytische condensatoren 32 yF/3 volt
elektrolytische condensator 100 uF/3 volt
elektrolytische condensator 100 pF/1215 V
boutjes M 3 X 6

boutjes M 3 X 8

boutjes M 3 X 10

boutjes M 3 X 20

boutje M 3 X 30

boutjes M 4 X 10

moeren M 3

moeren M4

sluitringen M 3

shuitringen M 4

luidspreker

klankbord

montagedraad (blank)

koord

luidsprekerdoekje ( 14 X 12 cm)

KW 1000 N/G8E
KW 1000 Nj1K
KW 1000 N/1K2
KW 1000 N/2K2
KW 1000 N/3K3
KW 1000 N/12K
KW 1000 N/68K
AC5711/8

AC 5710/32

AC 57107100

AC 5713100

M 0306

M 0308

M 0310

M 0320

M 0330

M 0410

MM 03

MM 04

G 923

G 924

49.242.42 SU
CH 5703/99

R 239 JB/D07
GD 13

Voor het bouwen van de ,,Pionier III” moet je verder nog in je bezit hebben
de junior transistor-radio Philips ,Pionier II” of de onderdelen hiervoor.

Om de junior transistor-radio met luidspreker Philips ,,Pionier III” te laten
spelen is nog nodig een batterij van 414 volt (platte zaklantaarnbatterij). Deze
is bij de radiohandelaar verkrijgbaar.
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