PHILIPS 2

Hi-Fi-UKW-Empfangseinheit
EB 7409

Diese Einheit eignet sich zum Empfang von UKW-Sendern in Hi-
Fi-Qualitat. Durch Einsatz des fertig aufgebauten und vorabge-
glichenen UKW-Eingangsteils (FD 1 A) und eines keramischen
Bandfilters ist der Selbstbau dieser Empfangseinheit problemlos.
Der mittels Kapazitatsdioden abstimmbare UKW-Tuner Uuber-
streicht je nach Hohe der Abstimmspannung einen Bereich von
87—100 MHz (0-12 V) bzw. 87—108 MHz (0-33 V). Fur die gute Se-
lektivitat sorgt ein Hybridfilter (Kombination von keramischem Re-
sonator und Bandfilter) bei der fir den Stereo-Empfang notwendi-
gen Bandbreite von 200 kHz. Der in diesem Bausatz verwendete
Integrierte Schaltkreis TCA 420 (ZF-Verstarkung und Demodula-
tion) ermoglicht den AnschluB eines Abstimm-Indikators EB 7412
und des Stereo-Decoders EB 7411. Selbstverstandlich besitzt die-
ser Bausatz wie auch alle guten UKW-Empfangseinheiten eine ab-
schaltbare, automatische Frequenzkorrektur.

© Philips GmbH, Bereich Hobby Elektronik,
1978/1 Postfach 10 14 20, 2000 Hamburg 1



Lotanleitung

Lesen Sie bitte zuerst diese Anleitung, bevor Sie zum Loétkolben greifen!

L&ten ist einfach, wenn Sie folgende Regeln beachten:

1.

.3

Verwenden Sie bitte niemals Lotpasten oder Lotwasser. Diese enthalten eine Saure, die die
Einzelteile und die gedruckte Schaltung zerstért!

Verwenden Sie Zinnlot Sn 60, d. h. 60 % Zinn und 40 % Blei mit Kolophoniumkern. Dieses
liegt jedem Bausatz reichlich bei und ist bei lhrem Handler nachzubekommen.

Verwenden Sie einen kleinen elektrischen Létkolben - ca. 15-30 Watt mit Lotstift. Ein
schwerer, heiBer Kolben konnte die gedruckte Schaltung von dem Basismaterial ablosen.
Zu langes Léten fuhrt ebenfalls zum Abldsen der Kupferbahnen.

Richtiges Ldéten geht schnell. Legen Sie das Kolophoniumlétzinn und den heiBen L&tstift
zusammen an die Verbindungsstelle Bauteil — gedruckte Schaltung. Dann kénnen Sie beob-
achten, wie das Kolophonium ausflieBt und nach ca. 3 sec genug Lo6tzinn geschmolzen ist.
Nehmen Sie das L6tzinn fort und warten noch einen Augenblick, bis das Létzinn die ganze
Lotflache bedeckt, dann kann der Létkolben abgehoben werden.

Achten Sie darauf, daB sich mindestens 5 sec — nachdem Sie den Lo&tstift weggenommen
haben - nichts bewegt. Das Lotzinn ist erst richtig erhartet, wenn die glanzende Oberflache
matt geworden ist.

Es ist absolut unmdéglich, mit einem schmutzigen Loétstift gut zu 16ten! Nehmen Sie daher
nach dem Léten Schmutz und Uberflissiges Létzinn schnell mit einem Tuch oder nassen
Schwamm ab.

Die Anschluf3idrahte der Einzelteile sind im Prinzip ,lotfertig". Es kann jedoch sein, daB
manche Drahte nicht ganz frei von lIsoliermaterial sind. Kratzen Sie dies dann vorsichtig
ab. Wenn Sie keine Erfahrung im Ldten haben, Uben Sie zuerst an wertlosem Material.

Wir raten in diesem Falle zu einer kleinen Lotschule. Besorgen Sie sich Létzinn — wie oben
erwahnt — und ein paar Meter verzinnten Kupferdraht von ca. 1 mm Durchmesser. Schneiden
Sie den Draht in kurze Sticke - wie jeweils in den folgenden Skizzen angegeben - und
versuchen Sie, die dort gezeigten Figuren zusammenzuldten.

Stellen Sie bitte sechs solcher Figuren her {s. Abb. 2} und léten diese dann anschlieBend zu
einem Warfel zusammen, s. Abb. 3. Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht! Probieren
Sie es ruhig einmal.
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Bauanleitung

Bestilickung der gedruckten Schaltung

Gehen Sie beim Aufbau der gedruckten Schaltung in dieser Rei-
henfolge vor:

i

¢

l i Positionsdruckseite

gedruckte

Widersiand 2

Setzen Sie 19 Lotosen auf die gedruckte Schaltung (siehe
Abb. 4) in die nachstehend aufgefiihrten Lécher ein. Driicken
Sie die Lotdsen mit ihrem kurzen Ende von der Positions-
druckseite her fest in die Bohrungen, und verléten Sie sie mit
den Kupferbahnen,

links: , |, |[,P3 P2 P1,2xAFC
Mitte: M —, M +, links neben R28 H und |
rechts: R, | L, |, — +,x

Stecken Sie die Widerstdnde auf die gedruckte Schaltung
(Positionsdruck beachten).
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Abb. 5

R 1 — 10.0000hm — braun, schwarz, orange, gold
R 4 — 100.000 Ohm — braun, schwarz, gelb, gold

R 5 — 470 Ohm — gelb, lila, braun, goid

R 6 — 10.000 Ohm — braun, schwarz, orange, gold
R 7 — 220 Ohm — rot, rot, braun, gold

R 8 — 1.000 Ohm — braun, schwarz, rot, gold

R 9 - 220 Ohm — rot, rot, braun, gold

R10 — 22 Ohm — rot, rot, schwarz, gold

R11 — 3.900 Ohm — orange, weil3, rot, gold

R12 — 820 Ohm — grau, rot, braun, gold

R15 — 3.300 Ohm — orange, orange, rot, gold
R16 — 820 Ohm — grau, rot, braun, gold

R17 — 100 Ohm — braun, schwarz, braun, gold
R18 — 1.000 Ohm — braun, schwarz, rot, gold

R 20 — 100.000 Ohm — braun, schwarz, gelb, gold
R 21 — 100.000 Ohm — braun, schwarz, gelb, gold
R22 — 100.000 Ohm — braun, schwarz, gelb, gold
R 23 — 100.000 Ohm — braun, schwarz, gelb, gold
R24 — 56.000 Ohm — grin, blau, orange, gold
R 25 — 270.000 Ohm — rot, lila, gelb, gold

R26 — 56.000 Ohm — grln, blau, orange, gold

R27 — 5.600 Ohm — grin, biau, rot, gold
R28 — 1.000 Ohm — braun, schwarz, rot, gold
R29 — 22000 Ohm — rot, rot, orange, gold
R30 — 22 Ohm — rot, rot, schwarz, gold

Dann die Drahte auf 45° umbiegen, auf ca.3 mm Lange kirzen
und mit den Kupferbahnen der gedruckten Schaltung verldten.



3. Stecken Sie die Kondensatoren auf die gedruckte Schaltung
(Positionsdruck und bei Elektrolyt-Kondensatoren Polaritat

beachten). _[ :] *
C 1 — 100.000 pF — braun, schwarz, gelb
Cc 2 — 220.000 pF — rot, rot (breites rotes Band), C 18, C 21

gelb
C 3 — 10.000 pF — 10n SR,
C 4 — 10.000 pF — 10n
& b — 10.000 pF — 10n
C 6 — 220.000 pF — rot, rot, gelb
c 7 — 68.000 pF — blau, grau, orange
C 8 — 33.000 pF — orange, orange, orange
cC 9 — 33pF — 33p
C 10 — 680 pF — 680 p -
Bk — 33pF — 33
cH1i2 — 10.000 pF — braupn, schwarz, orange -+ Sies
C13 — 15pF — 15p
C 14 — 15pF — 15p
C16 — 10.000 pF — braun, schwarz, orange G17.C 19 C 23
C17 — 270 pF — 170 p oder n 27
C18 — Elko — 2,2 uF — Polaritat beachten
C19 —  1.800 pF — 1 n8 (nur fir Mono

montieren)
C 20 — 1 uF — braun, schwarz, grun C1,C2,Cq, C7,
C21 — Elko — 10 uF — Polaritat beachten C8, C12 C 16, C 20
C22 — Elko — 100 uF — Polaritat beachten
C 23 — 10.000 pF — 10n
Léten Sie C 19 nur ein, wenn die Empfangseinheit ohne den _{ ),
Stereo-Decoder EB 7411 arbeiten soll.
Bei den kleinen Elektrolyt-Kondensatoren ist der + Pol durch C10,C 15

die Rille am Gehause gekennzeichnet.

Der groBere Elektrolyt-Kondensator C 22, dessen Pluspol am
mittleren AnschluBdraht liegt, wird aufrecht montiert. Abb. 6

Dann die Drahte etwa 45° umbiegen, auf ca. 3mm Lange
kiirzen und mit den Kupferbahnen der gedruckten Schaltung
verloten,

Stecken Sie vorsichtig die Fassung fur das IC auf die Posi-
tionsdruckseite der gedruckten Schaltung (Abb.4). Da sie
symmetrisch aufgebaut ist, ist es gleich, wie herum Sie sie
einbauen. Achten Sie aber darauf, daB jedes Bein sorgfaltig
in dem entsprechenden Loch sitzt und gut angelétet wird.

5. Montieren Sie — unter Berlicksichtigung des unter Punkt 4
Gesagten — die Steckerleiste fiir die HF-Einheit (links in
Abb. 4).

6. Stecken Sie die Transistoren auf die gedruckte Schaltung.
Aus Abb. 4 ist die Lage (abgeflachte Seite) zu ersehen, in der
sie eingebaut werden missen. Dabei dirfen sich die An-



gedruckte
Schaltung

schlufBdrahte nicht kreuzen, und die Transistoren selbst solien
ca. 5 mm uber der gedruckten Schaltung stehen.

TR1 — BF 494
TR2 — BC549B

10.

11.

12.

13.

Dann die Drdhte 45° umbiegen, aut ca. 3 mm Lange Kirzen
und mit den Kupferbahnen der gedruckten Schaltung verlbten.
Achtung: Lotzeit muBB kurz sein.

Die Siebdrossel S1 wird gemaB Abb.8 selbst hergestellt.
Stecken Sie dazu zwei kurze Enden blanken Montagedraht
durch die Locher der Ferritperle S 1. Drehen Sie die Drahte
auf der einen Seite zusammen, und verldéten Sie sie 3 mm
Uber der Perle. Auf der anderen Seite werden die Drahte aus-
einandergebogen, in die entsprechenden Locher der gedruck-
ten Schaltung gesteckt und auf der Kupferbahnenseite ver-
|otet.

Das keramische Filter F ist asymmetrisch und paBt nur in
einer Sitellung auf die gedruckte Schaltung. Verldten Sie die
fanf AnschluBstifte sorgfaltig mit den Kupferbahnen.

Die beiden Detektorspulen S2 und S 3 sind baugleich, kdn-
nen also gegeneinander ausgetauscht werden. lhr Einbau
dagegen ist durch die asymmetrische Anordnung der An-
schluBstifte einfach, verldoten Sie diese sorgfaltig mit den
Kupferbahnen,

Die vier Trimmpotentiometer werden aufrecht stehend auf die

. gedruckte Schaltung gesteckt, wobei sich die genaue Lage

aus Abb. 4 ergibt.

R 3 — 47.000 Ohm — 47k
R13 — 47.000 Ohm — 47k
R14 — 1.0000hm — 1Kk
R19 — 47000hm — 4k7

Verloten Sie die Anschllsse sorgfaltig mit den Kupferbahnen.
Das Abstimmpotentiometer R 2 wird nicht auf dieser gedruck-
ten Schaltung befestigt.

Die Lotosen H und L, links neben R 28, werden durch eine
Drahtbricke miteinander verbunden. Sie sind flr den An-
schluB einer Stummabstimmung gedacht.

Flr Stereo-Empfang wird der Decoder EB 7411 bendétigt. In
diesem Falle ist bei den Punkten DEC 1 bis 10 eine dort
peiliegende Steckerleiste einzuloten. Bei Mono-Empfang sind
nur die Lécher DEC 4 und 7 durch eine Dranhtbricke zu ver-
binden.

Driicken Sie nun vorsichtig das |C auf die Fassung. Die ein-
gekerbte Seite muB dabei zum Kondensator C7 zeigen. Dies
ist durch den Pfeil in Abb.4 besonders verdeutlicht. Wenn
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Stuckliste EB 7409

Menge/Bezeichnung

—L
-t (0 =k = ok B b b b ek e e = B e ek e e ek PO PO O = PO = PR = N — PO — = O = PO — P

Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Kohle-Schichtwiderstand
Keramik-Kondensator
Keramik-Kondensator
Keramik-Kondensator
Folien-Kondensator
Keramik-Kondensator
Keramik-Kondensator
Folien-Kondensator
Folien-Kondensator
Folien-Kondensator
Folien-Kondensator
Folien-Kondensator
Folien-Kondensator
Elekirolyt-Kondensator
Elektrolyt-Kondensator
Elektrolyt-Kondensator
Einstell-Potentiometer
Einstell-Potentiometer
Einstell-Potentiometer
Dreh-Potentiometer
Siliziumtransistor
Siliziumtransistor
Integrierter Schaltkreis
Tuner FD 1 A

Wert

22 Q
100 Q
220
470 Q
820 2

1.000 Q
3.300 €2
3.900 Q
5.600 Q
10.000 €2
22.000 Q
56.000
100.000 &2
270.000 @

15 pF

Aotk
270 pF
680 pF

1.800 pF

10 nF

10 nF

33 nF

68 nF
100 nF
220 nF

1 uF

2,2 uF

10 nF
100 uF

1 KQ

4,7 KQ

47 KQ
100 KQ
BF 494

BC 548 B
TCA 420 A

Keramischer Filter (5 AnschluBstifte)

Ferrit-Spulenkern
Detektor-Spulen
gedruckte Schaltung
|C-Fassung 16polig
Steckfassung Tuner
lLotdsen
Bauanleitung

(R 10, R 30)
(R 17)

(R7, R9)
(R 5)

(R 12, R 16)

(R8, R 18, R28)

(R 15)

(R 11)

(R 27)

(R1, R6)
(R 29)

(R 24, R 26)

(R4, R 20, R21, R22, R 23)

(R 25)
(C 13, C 14)
(C9, C11)
Eu7)
(C 10, C 15)
(C 19)

(C:3,.Ci4: ©5; C.23)

(C12, C16)
(C 8)
(C7)
(C1)

(C 2, CB)
(C 20)

(C 18)
(G245

(C 22)

(R 14)
(R19)

(R 3, R13)
lin. (R 2)
(Tr. 1)
LEe.2)
(1C)

o

F)
(S 1)
(S2, S3)

Technische Anderungen vorbehalten.



Sie das IC einmal herausnehmen wollen, schieben Sie am
besten vorsichtig einen dlinnen Schraubenzieher zwischen IC
und Fassung. IC = TCA 420 A

14. Dricken Sie als letztes schlieBlich vorsichtig die HF-Einheit
(HF) in die entsprechende Steckerleiste (links in Abb. 4). Die
richtige Lage erkennen Sie aus der Detailzeichnung. Die Seite
mit den zehn Léchern muB also zum Trimmpotentiometer R 3
zeigen. Achten Sie darauf, daB die Kontakte der Steckerleiste
in der Mitte jeder Kontaktbahn der HF-Einheit aufliegen.

15. Kontrollieren Sie den Aufbau der Schaltung. Entfernen Sie
eventuell vorhandene Kurzschlisse, die durch Lotzinnreste
auftreten konnen.

Die Befestigung der gedruckten Schaltung an einem Metall-
Chassis oder -Gehause kann durch M 3-Schrauben und 10 mm
langen Distanzrohrchen an den vier Eckléchern erfolgen. Um
guten Kontakt zwischen der gedruckten Schaltung und dem
Metall-Chassis zu haben, sollten Sie Metall-Distanzrohrchen ver-
wenden. Besitzen Sie jedoch nur Distanzrohrchen aus Isolations-
Material, missen Sie an einer Stelle zwischen dem Metall-Chassis
und der Masse (L) der gedruckten Schaltung eine kurze Draht-
verbindung herstellen.

Die Speisespannung sol!l 12V bei einem Strombedarf von 40 mA
betragen. Der Pluspol wird an die Loétése + (neben C 23) gelegt
und der Minuspol an die L6tdse — (neben C 23). Haben Sie jedoch
die gedruckte Schaltung, wie unter Befestigung beschrieben, auf
einem Metall-Chassis montiert, kann der Minuspol auch direkt an
dieses Chassis gelegt werden. Die Verbindung erfolgt dann uber
die Metall-Distanzhulsen.

Die Abstimmspannung (siehe auch Kapitel Abstimmung). Bei einer
Speisespannung von 12V konnen Sie den Frequenzbereich von
87,5 bis 100 MHz empfangen. Flur die hdcheren Frequenzbereiche
von 87,5 bis 104 MHz bzw. 87,5 bis 108 MHz bendtigen Sie eine
zweite stabilisierte Spannungsquelle fur 18 bzw. 28 V. In diesem
Falle wird der AnschluB 3 des Abstimmpotentiometers R 2 nicht
mit der L6tose P 3 der gedruckten Schaltung, sondern mit dem
Plus dieser hoheren Spannung verbunden. Der Minuspol der
zweiten Speiseeinheit kann lber einen kurzen Draht mit dem
Metall des Chassis verbunden werden (siehe auch ,Die Speise-
spannung”).

Achitung! Die Abstimmspannung muf3 gut stabilisiert sein, um eine
hohe Frequenzkonstanz zu erhalten.

Selbstverstandlich brauchen Sie nur ein Netzteil zu verwenden,
wenn es gleichzeitig 12 V/40 mA und 18 bzw. 28 V/5 mA abgeben
kann.

Der Ausgang flir Mono liegt an den Lotosen L und L. Fir eine
Verbindung zu dem Eingang eines nachfolgenden Verstarkers
benutzen Sie bitte abgeschirmtes Kabel, dessen Ader an L und
die Abschirmung an den Massepunkt L gelotet wird.



Wollen Sie an die andere Seite dieses abgeschirmten Kabels
einen Normstecker anbauen, 16ten Sie die Ader an den Kontakt 3
und die Abschirmung an den Kontakt 2 (siehe Abb.9).

Bei Stereo — d.h., wenn Sie den Stereo-Decoder EB 7411 ein-
gebaut haben — ist der eben beschriebene AnschiuB der linke
Kanal. Den rechten Kanal Idten Sie an die Létésen R und L. Das
andere Ende dieses abgeschirmten Kabels kénnen Sie entweder
direkt an den Eingang eines nachfolgenden Verstarkers I0ten
oder an eine Normbuchse gemé&aB Abb.9, wobei die Ader an den
AnschluB 5 und die Abschirmung an 2 geldtet werden.

Die Ausgangsspannung betragt 150 mV bei 1.000 Hz und einem
Frequenzhub von 15 kHz, die Ausgangsimpedanz 5.600 Ohm.

Zwei Antenneneingange cind fiir die heute gebrauchlichen
Systeme vorhanden.

300 Ohm. Hierflir benutzen Sie zwischen Antenne und Eingang
Flachkabel bzw. rundes Kabel mit zwei gleichen Leitern. Die
beiden Adern dieses Kabels werden an die Lotésen |[ gelotet,
die zu den Anschliissen 1 und 3 der HF-Einheit fihren.

75 Ohm. Hierfiir missen rie Koaxialkabel benutzen, das aus einem
Innenleiter und einer Abschirmung besteht. Der Innenleiter wird
an einen der Punkte}{ . die zu 1 bzw. 3 filhren, gelegt, die Ab-
schirmung an den Massepunkt L. Beide Eingédnge, 1 und 2 bzw.
3 und 2, sind identisch und haben 75 Ohm impedanz.

Ob Sie als UKW-Antenne einen einfachen Dipol oder eine Kom-
bination aus Direktoren, Dipol und Reflektor benutzen missen,

hangt von |hrem Wohnort ab.

Sind Sie an einer Gemeinschafts-Antenne angeschlossen, konnen
Sie durch das Kabel, wie oben beschrieben, priifen, ob Sie einen
300 Ohm- oder 75 Ohm-AnschluB besitzen.

Automatische Abstimmkorrektur (AFC). Diese Hi-Fi-UKW-Emp-
fangseinheit ist mit einer AFC ausgestattet, die ein geringes Ver-
laufen der HF-Einheit kompensiert, so daB stets eine einwand-
freie Abstimmung gewahrleistet ist. Beim Empfang eines schwa-
chen Senders, der direkt neben einem starken liegt, ist es jedoch
besser, die AFC abzuschalten, damit vermieden wird, daB die
Automatik die Abstimmung zum starken Sender ,zieht".

Die AFC ist ausgeschaltet, wenn die Punkte AFC neben den
Widerstanden R 23 und R 22 nicht untereinander verbunden sind.
Sie kénnen die beiden Lotdsen durch einen einfachen Ein-/Aus-
schalter miteinander kurzschlieBen, wenn die AFC eingeschaltet
sein soll. Legen Sie den Schalter auf ,Aus”, haben Sie die Auto-



matik abgeschaltet. Wollen Sie standig mit AFC empfangen,
brauchen Sie nur die in Abb. 4 eingezeichnete Drahtbriicke herzu-
stellen.

Abstimmanzeige 1. Sie konnen sich einen einfachen Abstimm-
indikator bauen, wenn Sie ein Drehspulinstrument mit 100 pA-
Vollausschlag zwischen die Punkte M der gedruckten Schaltung
legen. Verbinden Sie den Pluspol des Instrumentes mit der Lotdse
M + (neben R 13) und den Minuspol mit der Lotése M — (neben
R 18). Die Einstellung erfolgt mit den Trimmpotentiometern R 13
und R 14. Bevor die Empfangseinheit eingeschaltet wird, drehen
Sie R 13 aut Maximum (Schleifer bei M +) und R 14 auf Minimum
(Schleifer bei R 15). Schalten Sie jetzt die Empfangseinheit wie-
der ein, entfernen Sie die Antenne, oder schlieBen Sie sie kurz,
und stellen Sie das MeBinstrument mit R 14 auf 0. SchlieBen Sie
dann die Antenne wieder an, und stellen Sie R13 so ein, daB
beim Empfang des starksten Senders der Zeiger eine von |hnen
gewunschte Auslenkung (z.B. Dreiviertel der Skala) anzeigt.
Wiederholen Sie diesen Abgleich mehrfach.

Abstimmanzeige Il. Eine bessere Anzeige erreichen Sie, wenn Sie
den Abstimmindikator EB 7412 benutzen. In diesem Bausatz sind
alle erforderlichen Teile, einschlieBlich eines groBen MeBinstru-
mentes mit einer Skala von 40 x 20 mm, vorhanden. Es zeigt genau
die Starke des empfangenen UKW-Senders an, so daBR Sie bei
gleichen Programmen den besten Sender auswahlen kénnen. In
diesem Falle wird der Indikator mit der L6t6dse M + verbunden:
die Masse ist automatisch hergestellt, wenn fir Empfangs- und
Indikator-Einheit die gleiche Speisespannung benutzt wird. Der
Abgleich erfolgt mit Trimmpotentiometern des EB 7412. Auf der
gedruckten Schaltung des Empfangers missen die Trimmpotentio-
meter R 13 auf Minimum (Schleifer an R 14) und R 14 auf Maxi-
mum (Schleifer an C 12) gestellt werden.

Die Abstimmung dieser Hi-Fi-UKW-Empfangseinheit auf die ver-
schiedenen UKW-Sender wird durch das beiliegende Potentio-
meter

R2 — 100.000 Ohm — 100k

vorgenommen. Mit ihm wird eine variable Gleichspannung an die
Abstimm-Dioden der HF-Einheit gelegt.

Loten Sie an die Anschlisse 1, 2, 3 (Abb. 10) des Potentiometers
R 2 drei isolierte Drahte an. Da diese nicht abgeschirmt zu sein
brauchen und auch ihre Lange nicht kritisch ist, sind Sie bei der
Wah!| des Standories des Potentiometers vollig frei. Die anderen
Enden der Drahte schlieBen Sie an die entsprechenden Létésen
auf der gedruckten Schaltung P 1, P2 und P3 (links in Abb. 4).
Wenn Sie eine héhere Abstimmspannung als 12V verwenden,
muB3 der AnschluB 3 des Abslimmpotentiometers nicht mil der
l.0tose P 3 auf der gedruckten Schaltung, sondern mit dem Plus
dieser hoheren Spannungsquelle verbunden werden (siehe auch
Kapitel ,Die Abstimmspannung”).

10

Abb. 10



Abb. 13

Auf die Achse des Potentiometers kénnen Sie einen einfachen
Zeiger-Knopf setzen, der lhnen dann vor einer runden Skala an-
gibt, in welchem Frequenzbereich Sie einen UKW-Sender ein-
gestellt haben. Eine genauere Abstimmung erhalten Sie, wenn Sie
die einfache Unilersetzung — wie in Bild 11 gezeigt — einbauen.
Wie eine Linear-Skala aufgebautl wird, zeigt die Prinzip-Zeichnung
in Abb. 12. Da das Potentiometer R2 bei einem Drehwinkel von
300° nur einen wirksamen Teil von etwa 250° umfaBt, errechnet
sich die Lange 1 wie folgt:

Totale Lange 300 : 360 x 3,14 xd = 2,62 x d,
wobei d der Durchmesser der verwendeten Trommel ist,
effektive Lange 250 : 360 x 3,14 xd = 2,18 x d.

AuBer einer kontinuierlichen Abstimmung mit dem Potentiometer
R 2 koénnen auch ein oder mehrere Sender fest eingestellt wer-
den. Hierfiir bendtigten Sie dann einen Umschalter und mehrere
Einstellpolentiometer. Es empfiehlt sich, einen Umschalter zu
wahlen, der beim Umschaiten die nachsie Stellung schon durch-
schaltet, bevor die erste unterbrochen wird, da sonst unan-
genehme Knack-Gerausche entstehen. Fir die Potentiometer emp-
fehlen sich sogenannte Spindel-Potis, die sowohl leicht auf den
gewlnschten Sender eingestellt werden kdénnen, als auch die not-
wendige Stabilitat aufweisen, damil dieser Sender immer wieder-
kehri. SchlieBen Sie die Potentiomeier und den Umschalter gemal
Abb. 13 an.
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Sie kdnnen das Potentiometer R 2 selbstverstandlich weiterbenut-
zen, wenn Sie seine Mittelanzapfung auf einen freien Kontakt des
Umschalters legen. Dann haben Sie neben der Festeinstellung von
einigen Sendern auch die Moglichkeit der kontinuierlichen Abstim-
mung. Bei einer hdéheren Abstimmspannung als 12 V wird der An-
schluB 3 auch in diesem Falle nicht an die Lotése P 3, sondern an

den Pluspol dieser hdheren Spannung gelegt. Spannung | Frequenz
Die nebenstehende Tabelle gibt Ihnen an, welche Spannung Sie ca. 3.8 87.5
fur eine bestimmte Frequenz bendtigen. Sie kdnnen diese Tabelle ) 88
auch dazu benutzen, um eine Skala herzustellen. Wollen Sie jedoch g gg
eine sehr genaue Skala ausarbeiten, miBten Sie sie mit einem 10 98
UKW-MeBsender eichen. 19 100
Um den Empfangsbereich genau einstellen zu kénnen, drehen Sie 1?’:‘:1 13;2
das Potentiometer R 2 auf Minimum (linker Anschlag). Regeln Sie 18 104'
dann das Einstellpotentiometer R 3 so ein, daB die Frequenz von 20 105
87,5 MHz empfangen wird. Die Spannung zwischen P 1 und Masse 39 106
wird jetzt etwa 3,8 V betragen — siehe Tabelle. 28 108

Erweiterungen fiir Stereo-Empfang. Der AnschluB des Stereo-
Decoders EB 7411 ist auf der gedruckten Schaltung EB 7409 vor-
gesehen. Die dem Bausatz EB 7411 beiliegende Steckerleiste wird
in die Locher DEC 1 bis 10 montiert. Die Leiste ist asymmetrisch,
d. h. sie ist richtig herum eingebaut, wenn sich die Stifte geman
Abb. 4 auf der linken Seite befinden. Die Stifte der gedruckten
Schaltung des Stereo-Decoders passen in diese Steckerleiste und
stellen bzim Einstecken automatisch alle notwendigen Verbindun-
gen her. Achten Sie darauf, daB die gedruckte Schaltung richtig
herum eingesteckt wird, d. h. die Positionsdruckseite muB geman
Abb. 4 nach rechts (auBen) zeigen.

Der Stereo-indikator, eine Leuchtdiode (LED), die in dem Bausatz
EB 7411 enthalten ist, wird mit ihrer Anode (ldngerer Draht) an die
Lotose + (neben R 30) und mit der Kathode an die Létdse X an-
geschlossen. Selbstverstandlich kénnen Sie aber die LED auch an
einem ande.en Platz einbauen und die Verbindungen durch Drahte
herstellen.

Achtung: Bei der Kombination der Hi-Fi-Empfangseinheit EB 7409
mit dem Stereo-Decoder EB 7411 muB auf diesem der Widerstand
R 1 ausgebaut und auf der gedruckten Schaltung des EB 7409
der Kondensator C 19 entfernt werden.
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Der Abgleich. Die HF-Einheit (HF), das keramische Filter (F) und
die Spulen S2 und S3 sind bereits vorabgeglichen, so daB bei
richtiger Montage sofort einige starke Sender empfangen werden
kénnen. Die HF-Einheit und das keramische Filter durfen auch
nicht verstellt werden. Eine Empfangsverbesserung ergibt sich
durch Verdrehen der Ferritkerne der Spulen S 2 und S 3 mit einem
Plastik-Abgleichschraubenzieher. Zwei gute Abgleichmethoden
werden im folgenden beschrieben:

1.

1.1,
o

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7,

2.1,

22

2.3.

2.4.

2.9,

Mit Hilfe eines guten Universal-MeBinstrumentes
(Ri = min. 20 kQ/V).

SchlieBen Sie eine gute Antenne an den Antenneneingang.

SchlieBen Sie das MeBinstrument (Wechselspannungsbereich
1 V) zwischen den Punkten 4 (rechts in Abb. 4) und Masse (1)
an.

Stimmen Sie auf einen Sender ab, der ein konstantes Signal,
z. B. 1.000 Hz, sendet. Derartige Testsignale werden regel-
maBig ausgestrahit.

Verdrehen Sie vorsichtig den Kern der Spule S2, bis das
MeBinstrument maximalen Ausschlag anzeigt. (Achtung! Es
gibt 2 Maximalwerte, wahlen Sie den stérksten Punkt.)

Danach drehen Sie vorsichtig den Kern der Spule S3, bis
das MeBinstrument Minimum anzeigt (dieser Punkt ist etwas
schwieriger zu finden).

Trimmpotentiometer R 19 kann ganz nach rechts gedreht wer-
den (Schleifer an C 16). Fir Mono bleibt R 19 so eingestellt,
jedoch wird bei Stereo in Verbindung mit EB 7411 dieses
Potentiometer gemaB der Dekoder-Abgleichanleitung wie folgt
eingestellt:

Stimmen Sie auf einen Sender ab, der ein zu schwaches
Stereo-Signal ausstrahlt, um einwandfreien Stereo-Empfang
zu bekommen. Stellen Sie R 19 so ein, daB die LED im De-
coder gerade nicht aufleuchtet.

Mit Hilfe eines MeBsenders, der ein 10,7 MHz-FM moduliertes
Signal abgeben kann, und eines elektronischen Voltmeters.

SchlieBen Sie den MeBsender (10,7 HMz, 1.000 Hz-FM modu-
liert) an den Antenneneingang an.

SchlieBen Sie das Voltmeter (Wechselspannungsbereich 1 V)
zwischen den Punkten 4 und Masse (L) der gedruckten Schal-
tung EB 7409 an.

Verdrehen Sie vorsichtig den Kern der Spule S2, bis das
Voltmeter maximalen Ausschlag anzeigt. (Achtung! Es gibt
2 Maximalwerte, wahlen Sie den stiarksten Punkit.)

Verdrehen Sie anschlieBend vorsichtig den Kern der Spule
S 3, bis das Voltmeter minimalen Ausschlag anzeigt (sehr
kleiner ,Dip").

Das Trimmpotentiometer R19 wird gemaB 1.6. und 1.7. ein-
gestellt.
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Funktionsbeschreibung

Das Schaltbild dieser Abstimmeinheit ist in Abb.14 dargestellt. Die
bereits montierte und abgestimmte Hochfrequenz-Einheit HF ist
ganz links eingezeichnet. Die Antenne (300 Ohm) wird zwischen
den Punkten 1 und 3 angeschlossen. Eine 75 Ohm-Antenne zwi-
schen den Anschlissen 1 und 2 oder 2 und 3. Die Speisespan-
nung wird zwischen den Punkten 4 und 5 angelegt und mit Hilfe
der Siebdrossel S1 und dem Kondensator C1 entkoppelt. Die
vier abgestimmten Kreise in der HF-Einheit umfassen Abstimm-
dioden, deren Kapazitdt mit einer Gleichspannung an Punkt 8
variiert werden kann. Diese Abstimmspannung gelangt iber R 1
vom Abstimmpotentiometer P2, das durch ein Spindel-Trimm-
potentiometer ersetzt werden kann, falls voreinstellbare Sender-
wahl verlangt wird. Das Einstellpotentiometer R 3 stellt den rich-
tigen Empfangsbereich ein. Der Ausgang der HF-Einheijt (die
Punkte 6-7) fiihrt das ZF-Signal (10,7 MHz), das vom Transistor
TR 1 verstarkt wird und, einem fiinffach keramischen Filter F zu-
gefuhrt, die Selektivitat der Abstimmeinheit bestimmt. Mit Hilfe

der Integrierten Schaltung IC, zusammen mit den an die Punkte 1,
3, 4 und 2 angeschlossenen externen Komponenten, wird die Ver-
starkung wie die Demodulation erzeugt. Das NF-Signal steht an
Punkt 5 des IC zur Verfligung und wird abermals durch Transistor
TR 2 verstédrkt, der gleichzeitig eine Pufferstufe zwischen dem
Modulator und dem Ausgang bildet.

Das Rechteck, rechts im Schaltbild, stellt die Steckerleiste dar, die
den Stereodecoder EB 7411 aufnehmen kann. Falls dieser nicht
benutzt wird, erreicht das NF-Signal Uber die Verbindung 4—7
den AnschluBpunkt L (links mono).

Bei Verwendung des Decoders EB 7411 entféllt die Verbindung
4—7, und das NF-Signal wird dem Punkt 4 des Decoders zu-
gefuhrt. Dieser spaltet das Stereo-NF-Signal in zwei separate
Signale, die dann zwischen den Anschlissen 7—8 (links) und 9—10
(rechts) zur Verfligung stehen. Kondensator C 19 zwischen b—TR 2
und der Masse sind die Dé-emphasis bei Mono; bei Verwendung
des Decoders EB 7411 entfallt C 19.
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Technische Daten:

Speisespannung
Abstimmungsspannung

Stromaufnahme
Ausgangsspannung
Ausgangs-
scheinwiderstand
Bandbreite
Frequenzbereich

Antenneneingang
Empfindlichkeit

Klirrfaktor
Abmessungen

12 V stabilisiert
max. 28 V (108 MHz)
stabilisiert

ca. 40 mA

150 mV

5,6 k&2

200 kHz

87—108 MHz (bei 28 V Abstimm-
spannung)

87—100 MHz (bei 12 V Abstimm-
spannung)

300 bzw. 75 Q

3 uV bei 26 dB Signal-Rauschverhaltnis
(300 Q) < 0,2 %

180 mm x 62 mm x 60 mm

mit Stereo-Decoder EB 7411
180 mm x 62 mm x 72 mm



